
100m P+40W Jungschützen StartNr: 25
StandNr: 4 Wertung 01.09.2023 14:44
Chenouda, Dennis #70817244 NÖ − OMV SG Prottes / Niederösterreich 1

Ergebnis: 340 (358.3)
Serien: 85 84 88 83
Zähler: 9 13 11 4 2 1 0 0 0 0 0
Innenzehner: 1
Weiteste: 9944 (12.), 8341 (28.), 7693 (4.)
beste Teiler: 324.2 (18.), 786.1 (29.), 796.5 (15.)
Trefferlage: 7.39 mm links,  7.53 mm hoch
Streuwert: 30.01,  horizontal: 30.85,  vertikal: 29.15

Serie 1: 85 (89.6)

8.4 9.5 10.4 6.7 10.4

7.0 10.2 8.3 9.9 8.8

beste Teiler: 1066.8 (5.), 1149.0 (3.), 1516.9 (7.)
Trefferlage: 11.27 mm links,  0.77 mm hoch
Streuwert: 31.28,  horizontal: 22.39,  vertikal: 38.15

Serie 2: 84 (89.0)

7.5 5.4 9.3 9.3 10.6

9.3 8.9 10.8* 9.7 8.2

beste Teiler: 324.2 (18.), 796.5 (15.), 2468.0 (19.)
Trefferlage: 17.95 mm links,  2.42 mm hoch
Streuwert: 31.88,  horizontal: 39.03,  vertikal: 22.56

Serie 3: 88 (92.7)

10.2 9.8 8.7 10.0 10.3

8.5 8.4 6.3 10.6 9.9

beste Teiler: 786.1 (29.), 1220.1 (25.), 1463.6 (21.)
Trefferlage: 7.30 mm rechts,  10.14 mm hoch
Streuwert: 27.23,  horizontal: 25.39,  vertikal: 28.95

Serie 4: 83 (87.0)

8.3 9.1 7.6 7.5 8.2

9.4 9.0 8.9 9.3 9.7

beste Teiler: 2464.5 (40.), 3000.4 (36.), 3253.2 (39.)
Trefferlage: 7.66 mm links,  16.78 mm hoch
Streuwert: 29.75,  horizontal: 32.76,  vertikal: 26.39
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100m P+40W Jungschützen StartNr: 26
StandNr: 5 Wertung 01.09.2023 14:38

Szentannai, Marcel #70817245 T − SG Scheffau

Ergebnis: 377 (395.7)
Serien: 93 94 94 96
Zähler: 23 12 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 1
Weiteste: 5556 (10.), 5159 (11.), 4751 (12.)
beste Teiler: 206.7 (33.), 840.9 (40.), 877.9 (24.)
Trefferlage: 8.33 mm links,  0.97 mm hoch
Streuwert: 16.26,  horizontal: 17.16,  vertikal: 15.30

Serie 1: 93 (98.9)

10.3 9.9 10.4 10.5 9.9

10.3 10.5 9.8 9.4 7.9

beste Teiler: 980.0 (4.), 985.7 (7.), 1097.7 (3.)
Trefferlage: 1.46 mm links,  4.96 mm tief
Streuwert: 17.96,  horizontal: 15.45,  vertikal: 20.16

Serie 2: 94 (97.6)

8.2 8.4 10.5 10.4 9.5

10.2 9.7 10.4 10.0 10.3

beste Teiler: 889.6 (13.), 1024.0 (18.), 1047.2 (14.)
Trefferlage: 9.60 mm links,  5.51 mm hoch
Streuwert: 18.39,  horizontal: 18.98,  vertikal: 17.79

Serie 3: 94 (98.5)

10.5 9.2 9.6 10.5 10.1

9.5 10.4 8.6 10.3 9.8

beste Teiler: 877.9 (24.), 1009.1 (21.), 1134.2 (27.)
Trefferlage: 15.40 mm links,  7.82 mm hoch
Streuwert: 12.79,  horizontal: 17.40,  vertikal: 4.95

Serie 4: 96 (100.7)

8.5 10.1 10.8* 10.1 10.4

10.2 10.4 9.9 9.8 10.5

beste Teiler: 206.7 (33.), 840.9 (40.), 1022.6 (35.)
Trefferlage: 6.85 mm links,  4.47 mm tief
Streuwert: 13.83,  horizontal: 16.18,  vertikal: 10.98
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100m P+40W Jungschützen StartNr: 27
StandNr: 6 Wertung 01.09.2023 14:41

Sidenko, Michail #70817246 ST − Hubertus Graz

Ergebnis: 370 (387.7)
Serien: 91 98 88 93
Zähler: 19 14 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 4
Weiteste: 6565 (28.), 5731 (27.), 5392 (33.)
beste Teiler: 332.3 (11.), 495.0 (13.), 656.8 (4.)
Trefferlage: 2.47 mm links,  4.73 mm hoch
Streuwert: 20.03,  horizontal: 23.59,  vertikal: 15.67

Serie 1: 91 (96.1)

8.6 9.7 8.7 10.6* 10.4

9.7 9.5 10.1 9.7 9.1

beste Teiler: 656.8 (4.), 1199.9 (5.), 1748.2 (8.)
Trefferlage: 3.64 mm links,  7.29 mm hoch
Streuwert: 20.08,  horizontal: 26.87,  vertikal: 9.19

Serie 2: 98 (101.5)

10.8* 10.4 10.7* 10.5 10.4

9.7 10.0 10.0 9.0 10.0

beste Teiler: 332.3 (11.), 495.0 (13.), 896.2 (14.)
Trefferlage: 1.20 mm links,  0.03 mm hoch
Streuwert: 13.83,  horizontal: 13.94,  vertikal: 13.73

Serie 3: 88 (93.1)

9.5 10.2 10.3 8.4 10.6*

9.9 7.8 7.4 8.9 10.1

beste Teiler: 726.2 (25.), 1312.8 (23.), 1566.2 (22.)
Trefferlage: 2.82 mm rechts,  13.24 mm hoch
Streuwert: 25.36,  horizontal: 28.18,  vertikal: 22.19

Serie 4: 93 (97.0)

10.4 10.3 8.0 9.7 9.1

9.9 9.9 10.4 9.0 10.3

beste Teiler: 1176.2 (38.), 1188.1 (31.), 1254.8 (40.)
Trefferlage: 7.88 mm links,  1.65 mm tief
Streuwert: 19.69,  horizontal: 25.19,  vertikal: 11.88
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100m P+40W Jungschützen StartNr: 28
StandNr: 7 Wertung 01.09.2023 14:40
Koisser, Nico #70817247 NÖ − OMV SG Prottes / Niederösterreich 1

Ergebnis: 358 (376.0)
Serien: 91 93 85 89
Zähler: 13 18 6 2 0 0 1 0 0 0 0
Innenzehner: 1
Weiteste: 11415 (26.), 5856 (1.), 5702 (38.)
beste Teiler: 653.2 (6.), 798.8 (9.), 1182.4 (20.)
Trefferlage: 5.16 mm rechts,  0.44 mm hoch
Streuwert: 24.93,  horizontal: 30.62,  vertikal: 17.49

Serie 1: 91 (95.7)

7.8 10.2 9.6 8.3 9.4

10.6* 8.7 10.2 10.6 10.3

beste Teiler: 653.2 (6.), 798.8 (9.), 1364.3 (10.)
Trefferlage: 10.32 mm rechts,  0.68 mm hoch
Streuwert: 22.27,  horizontal: 27.58,  vertikal: 15.19

Serie 2: 93 (97.0)

9.9 8.9 10.1 10.2 8.3

10.2 10.0 9.6 9.4 10.4

beste Teiler: 1182.4 (20.), 1489.1 (14.), 1585.4 (16.)
Trefferlage: 3.75 mm rechts,  2.80 mm tief
Streuwert: 19.74,  horizontal: 21.89,  vertikal: 17.33

Serie 3: 85 (89.7)

8.5 9.3 9.6 10.1 9.9

4.6 9.4 9.9 9.4 9.0

beste Teiler: 1725.7 (24.), 2174.4 (28.), 2182.0 (25.)
Trefferlage: 6.40 mm rechts,  1.66 mm tief
Streuwert: 34.08,  horizontal: 45.09,  vertikal: 17.01

Serie 4: 89 (93.6)

10.3 8.1 9.6 9.3 9.5

9.6 9.4 7.9 9.7 10.2

beste Teiler: 1300.7 (31.), 1568.2 (40.), 2427.4 (39.)
Trefferlage: 0.16 mm rechts,  5.54 mm hoch
Streuwert: 24.37,  horizontal: 26.99,  vertikal: 21.43
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100m P+40W Jungschützen StartNr: 29
StandNr: 8 Wertung 01.09.2023 14:42

Hansmann, Philip #70817248 ST − Brucker SV

Ergebnis: 319 (334.8)
Serien: 78 83 70 88
Zähler: 8 10 12 3 3 2 1 0 0 0 1
Innenzehner: 0
Weiteste: 24951 (22.), 11885 (9.), 10108 (19.)
beste Teiler: 1432.2 (38.), 1457.2 (17.), 1513.2 (8.)
Trefferlage: 6.05 mm links,  16.62 mm tief
Streuwert: 43.98,  horizontal: 39.91,  vertikal: 47.71

Serie 1: 78 (81.5)

9.6 5.4 8.1 9.3 8.6

6.5 9.4 10.2 4.3 10.1

beste Teiler: 1513.2 (8.), 1809.1 (10.), 2662.1 (1.)
Trefferlage: 1.90 mm rechts,  14.66 mm tief
Streuwert: 44.92,  horizontal: 52.38,  vertikal: 35.95

Serie 2: 83 (85.8)

8.0 8.4 10.0 9.0 8.3

9.9 10.2 6.7 5.3 10.0

beste Teiler: 1457.2 (17.), 1849.2 (13.), 1912.1 (20.)
Trefferlage: 3.94 mm links,  18.20 mm tief
Streuwert: 35.73,  horizontal: 35.39,  vertikal: 36.07

Serie 3: 70 (75.2)

10.2 0.0 7.5 7.7 8.8

6.5 8.8 8.8 8.7 8.2

beste Teiler: 1556.3 (21.), 3993.8 (28.), 4030.0 (25.)
Trefferlage: 12.30 mm links,  31.27 mm tief
Streuwert: 64.31,  horizontal: 48.58,  vertikal: 76.89

Serie 4: 88 (92.3)

8.1 9.9 10.0 9.6 7.5

8.9 9.1 10.2 9.4 9.6

beste Teiler: 1432.2 (38.), 1877.9 (33.), 2165.5 (32.)
Trefferlage: 9.88 mm links,  2.35 mm tief
Streuwert: 25.46,  horizontal: 20.27,  vertikal: 29.76
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100m P+40W Jungschützen StartNr: 30
StandNr: 9 Wertung 01.09.2023 14:52

Rauer, Dominik #70817249 V−SG Hohenems

Ergebnis: 374 (389.5)
Serien: 97 98 91 88
Zähler: 19 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 7
Weiteste: 5204 (35.), 4739 (37.), 4200 (39.)
beste Teiler: 382.1 (25.), 445.2 (4.), 502.9 (40.)
Trefferlage: 4.99 mm links,  3.65 mm tief
Streuwert: 18.65,  horizontal: 19.62,  vertikal: 17.62

Serie 1: 97 (101.0)

10.1 10.5 10.2 10.7* 9.2

10.6* 9.5 10.1 10.4 9.7

beste Teiler: 445.2 (4.), 626.2 (6.), 1001.5 (2.)
Trefferlage: 4.96 mm rechts,  8.19 mm tief
Streuwert: 12.38,  horizontal: 14.20,  vertikal: 10.24

Serie 2: 98 (100.8)

10.5 9.0 10.2 10.0 10.5

10.7* 10.0 9.2 10.1 10.6*

beste Teiler: 599.6 (16.), 701.8 (20.), 936.9 (11.)
Trefferlage: 6.14 mm links,  4.80 mm tief
Streuwert: 13.73,  horizontal: 12.81,  vertikal: 14.59

Serie 3: 91 (95.7)

9.4 9.2 8.9 9.5 10.8*

10.6* 9.6 9.4 9.1 9.2

beste Teiler: 382.1 (25.), 617.0 (26.), 2725.4 (27.)
Trefferlage: 1.11 mm rechts,  1.40 mm hoch
Streuwert: 21.30,  horizontal: 23.85,  vertikal: 18.40

Serie 4: 88 (92.0)

9.2 8.9 9.0 10.1 8.1

9.1 8.4 9.8 8.7 10.7*

beste Teiler: 502.9 (40.), 1801.7 (34.), 2284.4 (38.)
Trefferlage: 19.91 mm links,  3.02 mm tief
Streuwert: 22.02,  horizontal: 18.26,  vertikal: 25.23
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