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Schreter,, Christina #70804108 SG_Fügenberg / SG Fügenberg 2
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Ergebnis: 382 (398.3)
Serien: 92 99 94 97
Zähler: 27 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 5
Weiteste: 5916 (3.), 4318 (23.), 4098 (26.)
beste Teiler: 174.4 (33.), 503.7 (4.), 639.0 (22.)
Trefferlage: 7.28 mm rechts,  0.99 mm tief
Streuwert: 15.34,  horizontal: 16.25,  vertikal: 14.37
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Serie 1: 92 (95.8)

9.5 10.1 7.7 10.7* 10.4

9.4 9.1 10.0 8.9 10.0

beste Teiler: 503.7 (4.), 1113.6 (5.), 1808.4 (2.)
Trefferlage: 17.08 mm rechts,  7.36 mm tief
Streuwert: 17.81,  horizontal: 18.79,  vertikal: 16.77
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Serie 2: 99 (103.1)

10.6* 9.5 10.5 10.1 10.5

10.2 10.3 10.6* 10.3 10.5

beste Teiler: 676.7 (11.), 704.7 (18.), 874.9 (15.)
Trefferlage: 2.40 mm rechts,  2.94 mm hoch
Streuwert: 10.02,  horizontal: 12.19,  vertikal: 7.22
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Serie 3: 94 (98.1)

9.5 10.6* 8.6 10.2 9.9

8.8 10.0 10.2 10.2 10.1

beste Teiler: 639.0 (22.), 1446.8 (28.), 1525.5 (29.)
Trefferlage: 5.46 mm rechts,  4.71 mm tief
Streuwert: 17.81,  horizontal: 18.30,  vertikal: 17.31
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Serie 4: 97 (101.3)

10.2 9.8 10.9* 10.0 9.7

10.5 9.9 10.1 10.2 10.0

beste Teiler: 174.4 (33.), 949.3 (36.), 1527.1 (39.)
Trefferlage: 4.18 mm rechts,  5.15 mm hoch
Streuwert: 12.30,  horizontal: 12.66,  vertikal: 11.94
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Gruber,, Christine #70807152 SG_Jenbach−Buch

Ergebnis: 371 (386.7)
Serien: 94 94 91 92
Zähler: 20 12 7 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 5
Weiteste: 6030 (21.), 4869 (9.), 4841 (24.)
beste Teiler: 409.7 (8.), 621.4 (11.), 629.3 (1.)
Trefferlage: 2.99 mm links,  0.40 mm hoch
Streuwert: 20.43,  horizontal: 19.54,  vertikal: 21.27

Serie 1: 94 (98.3)

10.6* 10.5 9.0 10.6* 9.2

10.1 9.9 10.7* 8.3 9.4

beste Teiler: 409.7 (8.), 629.3 (1.), 710.6 (4.)
Trefferlage: 12.83 mm links,  4.98 mm tief
Streuwert: 16.49,  horizontal: 14.89,  vertikal: 17.95

Serie 2: 94 (98.7)

10.6* 10.2 8.9 10.2 10.6*

10.1 8.7 9.6 10.0 9.8

beste Teiler: 621.4 (11.), 684.4 (15.), 1573.7 (12.)
Trefferlage: 2.25 mm rechts,  0.53 mm tief
Streuwert: 17.60,  horizontal: 15.00,  vertikal: 19.87

Serie 3: 91 (95.6)

7.7 10.4 10.5 8.3 8.4

9.5 10.0 10.6 10.4 9.8

beste Teiler: 782.8 (28.), 969.1 (23.), 1166.1 (29.)
Trefferlage: 4.03 mm links,  11.20 mm hoch
Streuwert: 22.33,  horizontal: 23.52,  vertikal: 21.08

Serie 4: 92 (94.1)

9.0 9.2 10.0 10.0 9.3

10.2 8.4 9.0 10.3 8.7

beste Teiler: 1227.9 (39.), 1422.0 (36.), 1972.3 (34.)
Trefferlage: 2.63 mm rechts,  4.06 mm tief
Streuwert: 23.40,  horizontal: 21.92,  vertikal: 24.79
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Gisser,, Elisabeth #70609243 SG_Lienz_SSV

Ergebnis: 375 (392.3)
Serien: 95 94 90 96
Zähler: 20 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 2
Weiteste: 5441 (27.), 5144 (22.), 4523 (7.)
beste Teiler: 583.4 (25.), 673.0 (32.), 865.7 (2.)
Trefferlage: 1.28 mm links,  8.68 mm hoch
Streuwert: 17.00,  horizontal: 19.22,  vertikal: 14.44

Serie 1: 95 (99.7)

9.9 10.5 10.4 10.3 10.3

9.8 8.5 10.5 10.3 9.2

beste Teiler: 865.7 (2.), 1005.9 (8.), 1032.2 (3.)
Trefferlage: 0.57 mm links,  15.05 mm hoch
Streuwert: 12.11,  horizontal: 9.13,  vertikal: 14.49

Serie 2: 94 (97.6)

8.9 10.4 9.9 9.4 9.0

10.2 9.3 10.0 10.2 10.3

beste Teiler: 1218.5 (12.), 1367.1 (20.), 1568.1 (16.)
Trefferlage: 5.93 mm links,  3.98 mm hoch
Streuwert: 18.10,  horizontal: 16.04,  vertikal: 19.95

Serie 3: 90 (94.4)

9.9 8.2 8.7 9.5 10.7*

10.0 8.0 9.7 9.4 10.3

beste Teiler: 583.4 (25.), 1381.3 (30.), 1885.4 (26.)
Trefferlage: 4.95 mm links,  10.72 mm hoch
Streuwert: 22.84,  horizontal: 30.10,  vertikal: 11.74

Serie 4: 96 (100.6)

9.9 10.6* 9.6 9.6 10.3

10.3 10.0 10.3 9.9 10.1

beste Teiler: 673.0 (32.), 1258.4 (35.), 1360.7 (36.)
Trefferlage: 6.34 mm rechts,  4.97 mm hoch
Streuwert: 12.63,  horizontal: 15.84,  vertikal: 8.25
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Hanser,, Hannes #70802090 SG_Aschau / SG Aschau 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

2829

30

31

32

33

34

35

36

3738

39

40

Ergebnis: 393 (414.6)
Serien: 100 97 100 96
Zähler: 33 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 16
Weiteste: 3257 (40.), 2323 (35.), 2155 (39.)
beste Teiler: 27.1 (4.), 300.5 (11.), 368.7 (30.)
Trefferlage: 4.79 mm rechts,  0.59 mm tief
Streuwert: 9.26,  horizontal: 8.71,  vertikal: 9.78
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Serie 1: 100 (104.6)

10.5 10.7* 10.2 10.9* 10.4

10.7* 10.3 10.6* 10.2 10.1

beste Teiler: 27.1 (4.), 590.4 (2.), 592.0 (6.)
Trefferlage: 3.84 mm rechts,  3.77 mm tief
Streuwert: 7.46,  horizontal: 7.82,  vertikal: 7.08
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Serie 2: 97 (103.3)

10.8* 10.3 9.9 10.3 10.6*

9.9 10.6* 10.2 9.9 10.8*

beste Teiler: 300.5 (11.), 375.2 (20.), 656.1 (15.)
Trefferlage: 4.14 mm rechts,  1.41 mm hoch
Streuwert: 10.15,  horizontal: 5.45,  vertikal: 13.28
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Serie 3: 100 (104.9)

10.3 10.1 10.7* 10.7* 10.7*

10.0 10.5 10.4 10.7* 10.8*

beste Teiler: 368.7 (30.), 524.4 (23.), 560.0 (24.)
Trefferlage: 2.55 mm rechts,  1.91 mm hoch
Streuwert: 7.87,  horizontal: 8.35,  vertikal: 7.37
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Serie 4: 96 (101.8)

10.6* 10.3 9.9 10.6* 9.8

10.6* 10.5 10.4 9.9 9.2

beste Teiler: 674.0 (34.), 721.5 (36.), 741.9 (31.)
Trefferlage: 8.63 mm rechts,  1.91 mm tief
Streuwert: 11.26,  horizontal: 12.02,  vertikal: 10.44
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Sollerer, , Mathias #70425188 SG_Wörgl

Ergebnis: 359 (377.2)
Serien: 87 89 93 90
Zähler: 13 17 7 2 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 4
Weiteste: 7372 (12.), 6250 (14.), 5880 (1.)
beste Teiler: 306.8 (11.), 346.6 (37.), 369.7 (40.)
Trefferlage: 5.53 mm links,  1.15 mm tief
Streuwert: 23.63,  horizontal: 27.83,  vertikal: 18.51

Serie 1: 87 (92.5)

7.8 9.9 9.3 9.8 8.4

9.9 9.5 8.7 10.1 9.1

beste Teiler: 1739.0 (9.), 2048.4 (6.), 2129.2 (2.)
Trefferlage: 18.31 mm links,  3.61 mm tief
Streuwert: 21.94,  horizontal: 27.19,  vertikal: 14.96

Serie 2: 89 (93.0)

10.8* 6.9 10.2 7.5 10.0

9.3 10.2 8.4 10.0 9.7

beste Teiler: 306.8 (11.), 1588.6 (17.), 1610.1 (13.)
Trefferlage: 0.55 mm links,  11.25 mm hoch
Streuwert: 27.08,  horizontal: 33.08,  vertikal: 19.30

Serie 3: 93 (97.1)

9.1 10.3 9.1 9.9 10.0

9.0 10.2 9.9 10.7* 8.9

beste Teiler: 467.5 (29.), 1308.8 (22.), 1535.8 (27.)
Trefferlage: 6.58 mm links,  0.79 mm hoch
Streuwert: 19.18,  horizontal: 23.34,  vertikal: 13.83

Serie 4: 90 (94.6)

8.6 9.1 10.5 9.3 9.8

8.0 10.8* 9.5 8.2 10.8*

beste Teiler: 346.6 (37.), 369.7 (40.), 894.5 (33.)
Trefferlage: 3.30 mm rechts,  13.06 mm tief
Streuwert: 22.78,  horizontal: 26.09,  vertikal: 18.90
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Lenzner,, Marco #70116060 SG_Sölden
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Ergebnis: 379 (398.5)
Serien: 95 94 97 93
Zähler: 20 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 9
Weiteste: 3945 (12.), 3698 (37.), 3554 (35.)
beste Teiler: 151.0 (22.), 471.5 (8.), 546.4 (31.)
Trefferlage: 2.66 mm rechts,  3.88 mm hoch
Streuwert: 15.36,  horizontal: 11.55,  vertikal: 18.40
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Serie 1: 95 (99.8)

9.8 9.6 10.6* 9.6 9.4

10.3 10.0 10.7* 10.2 9.6

beste Teiler: 471.5 (8.), 762.1 (3.), 1232.3 (6.)
Trefferlage: 0.67 mm rechts,  2.71 mm hoch
Streuwert: 15.48,  horizontal: 12.10,  vertikal: 18.24
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Serie 2: 94 (99.3)

10.6* 8.9 9.8 10.3 10.7*

9.1 10.5 9.4 10.3 9.7

beste Teiler: 579.4 (15.), 703.1 (11.), 821.0 (17.)
Trefferlage: 0.49 mm links,  1.83 mm hoch
Streuwert: 17.14,  horizontal: 12.19,  vertikal: 20.95
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Serie 3: 97 (102.3)

10.1 10.9* 10.3 9.8 10.7*

10.0 9.8 10.6* 10.6* 9.5

beste Teiler: 151.0 (22.), 570.6 (25.), 686.4 (29.)
Trefferlage: 2.56 mm rechts,  1.33 mm hoch
Streuwert: 12.39,  horizontal: 10.42,  vertikal: 14.09
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Serie 4: 93 (97.1)

10.7* 10.3 9.7 9.6 9.1

9.5 9.0 10.1 9.8 9.3

beste Teiler: 546.4 (31.), 1241.9 (32.), 1630.2 (38.)
Trefferlage: 7.90 mm rechts,  9.66 mm hoch
Streuwert: 16.95,  horizontal: 11.32,  vertikal: 21.12
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Egger,, Thomas #70807156 SG_Jenbach−Buch
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Ergebnis: 393 (405.8)
Serien: 98 99 99 97
Zähler: 33 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 0
Weiteste: 3298 (33.), 2635 (39.), 2548 (31.)
beste Teiler: 789.8 (22.), 820.7 (28.), 845.4 (11.)
Trefferlage: 0.20 mm links,  2.82 mm hoch
Streuwert: 12.10,  horizontal: 12.29,  vertikal: 11.91
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Serie 1: 98 (101.6)

10.1 10.5 10.4 10.0 10.3

9.7 10.5 10.0 9.8 10.3

beste Teiler: 886.3 (7.), 951.2 (2.), 1043.6 (3.)
Trefferlage: 2.40 mm links,  5.83 mm hoch
Streuwert: 11.54,  horizontal: 13.27,  vertikal: 9.49
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Serie 2: 99 (101.9)

10.5 10.1 10.5 10.0 10.3

10.4 10.0 10.1 10.1 9.9

beste Teiler: 845.4 (11.), 943.2 (13.), 1039.2 (16.)
Trefferlage: 3.90 mm links,  4.22 mm hoch
Streuwert: 11.02,  horizontal: 13.33,  vertikal: 8.07
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Serie 3: 99 (102.7)

10.5 10.6 10.0 10.2 10.4

9.7 10.1 10.5 10.5 10.2

beste Teiler: 789.8 (22.), 820.7 (28.), 909.4 (29.)
Trefferlage: 6.70 mm rechts,  0.41 mm tief
Streuwert: 9.72,  horizontal: 11.68,  vertikal: 7.24
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Serie 4: 97 (99.6)

9.7 10.0 9.2 10.0 10.3

10.0 10.4 10.2 9.6 10.2

beste Teiler: 1160.3 (37.), 1249.9 (35.), 1426.8 (38.)
Trefferlage: 1.21 mm links,  1.67 mm hoch
Streuwert: 15.34,  horizontal: 9.45,  vertikal: 19.53
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