
100m P+40W Senioren_2m StartNr: 96

StandNr: 1 Wertung 27.08.2023 19:23

Adamer,, Klaus #70404028 SG_Breitenbach / SG Breitenbach 1

Ergebnis: 0 (0.0)
DNS

Serien:
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 0
Weiteste:
beste Teiler:
Trefferlage: 0.00 mm ,  0.00 mm 
Streuwert:

DNS − Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten
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100m P+40W Senioren_2m StartNr: 97

StandNr: 2 Wertung 27.08.2023 18:08

Thaler,, Günther #70425185 SG_Wörgl / SG Wörgl 1
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Ergebnis: 390 (409.3)
Serien: 98 99 96 97
Zähler: 32 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 8
Weiteste: 4829 (38.), 4139 (28.), 3075 (30.)
beste Teiler: 154.4 (10.), 453.0 (36.), 476.6 (11.)
Trefferlage: 1.20 mm links,  0.31 mm tief
Streuwert: 12.22,  horizontal: 9.72,  vertikal: 14.28
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Serie 1: 98 (103.2)

10.2 10.4 10.4 9.6 10.5

10.4 10.3 10.6 9.9 10.9*

beste Teiler: 154.4 (10.), 796.4 (8.), 915.3 (5.)
Trefferlage: 5.09 mm links,  3.08 mm tief
Streuwert: 9.85,  horizontal: 7.39,  vertikal: 11.80
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Serie 2: 99 (104.1)

10.7* 10.5 10.2 9.9 10.5

10.5 10.4 10.7* 10.6* 10.1

beste Teiler: 476.6 (11.), 606.9 (18.), 641.6 (19.)
Trefferlage: 0.26 mm links,  0.23 mm tief
Streuwert: 9.09,  horizontal: 8.76,  vertikal: 9.41
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Serie 3: 96 (100.3)

10.4 10.1 10.6* 10.2 10.6*

10.4 10.0 8.7 9.9 9.4

beste Teiler: 676.0 (25.), 723.0 (23.), 1167.1 (21.)
Trefferlage: 1.56 mm rechts,  7.15 mm tief
Streuwert: 14.53,  horizontal: 11.88,  vertikal: 16.77
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Serie 4: 97 (101.7)

10.5 10.3 9.8 10.2 10.5

10.7* 10.2 8.4 10.4 10.7*

beste Teiler: 453.0 (36.), 565.3 (40.), 837.4 (31.)
Trefferlage: 1.02 mm links,  9.20 mm hoch
Streuwert: 12.74,  horizontal: 10.53,  vertikal: 14.62
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100m P+40W Senioren_2m StartNr: 98
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Salchner,, Helmut #70218023 SG_Matrei_a._B.
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Ergebnis: 394 (410.6)
Serien: 98 98 99 99
Zähler: 34 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 9
Weiteste: 3235 (4.), 2993 (24.), 2536 (17.)
beste Teiler: 155.0 (14.), 354.3 (7.), 408.4 (39.)
Trefferlage: 0.25 mm links,  4.05 mm tief
Streuwert: 10.55,  horizontal: 11.06,  vertikal: 10.02
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Serie 1: 98 (102.7)

9.9 10.1 10.6* 9.3 10.2

10.3 10.8* 10.5 10.6* 10.4

beste Teiler: 354.3 (7.), 708.0 (9.), 746.7 (3.)
Trefferlage: 1.83 mm links,  6.61 mm tief
Streuwert: 10.71,  horizontal: 11.92,  vertikal: 9.36
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Serie 2: 98 (102.6)

10.2 10.2 9.9 10.9* 10.7*

10.0 9.7 10.6* 10.3 10.1

beste Teiler: 155.0 (14.), 553.3 (15.), 610.7 (18.)
Trefferlage: 1.51 mm rechts,  5.24 mm tief
Streuwert: 10.94,  horizontal: 12.18,  vertikal: 9.54
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Serie 3: 99 (103.2)

10.7* 10.4 10.5 9.4 10.3

10.4 10.2 10.2 10.6* 10.5

beste Teiler: 604.8 (21.), 710.6 (29.), 843.1 (30.)
Trefferlage: 3.34 mm rechts,  3.53 mm tief
Streuwert: 9.98,  horizontal: 9.28,  vertikal: 10.62
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Serie 4: 99 (102.1)

10.0 10.1 10.4 10.2 10.3

10.1 9.9 10.3 10.7* 10.1

beste Teiler: 408.4 (39.), 1194.8 (33.), 1227.9 (38.)
Trefferlage: 4.05 mm links,  0.83 mm tief
Streuwert: 10.94,  horizontal: 10.80,  vertikal: 11.07
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100m P+40W Senioren_2m StartNr: 99
StandNr: 4 Wertung 27.08.2023 18:14

Schwaiger,, Josef #70302057 SG_Fieberbrunn / SG Fieberbrunn 1
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Ergebnis: 385 (403.4)
Serien: 95 98 97 95
Zähler: 27 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 9
Weiteste: 4152 (7.), 3909 (12.), 3764 (34.)
beste Teiler: 113.1 (20.), 300.6 (2.), 395.8 (18.)
Trefferlage: 3.82 mm links,  3.52 mm tief
Streuwert: 13.98,  horizontal: 12.86,  vertikal: 15.02
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Serie 1: 95 (100.0)

10.4 10.8* 10.7* 9.6 10.2

9.4 8.7 9.6 10.6* 10.0

beste Teiler: 300.6 (2.), 551.2 (3.), 752.7 (9.)
Trefferlage: 8.07 mm links,  3.75 mm tief
Streuwert: 15.15,  horizontal: 15.07,  vertikal: 15.22
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Serie 2: 98 (103.0)

10.3 8.9 10.0 10.6* 10.3

10.3 10.4 10.8* 10.5 10.9*

beste Teiler: 113.1 (20.), 395.8 (18.), 776.1 (14.)
Trefferlage: 0.45 mm rechts,  2.50 mm tief
Streuwert: 12.14,  horizontal: 8.65,  vertikal: 14.82
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Serie 3: 97 (101.2)

10.5 10.4 10.0 9.5 9.2

9.4 10.5 10.6* 10.7* 10.4

beste Teiler: 585.4 (29.), 731.8 (28.), 847.1 (27.)
Trefferlage: 0.71 mm rechts,  5.59 mm tief
Streuwert: 13.75,  horizontal: 13.66,  vertikal: 13.83
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Serie 4: 95 (99.2)

10.6* 9.8 10.0 9.0 9.4

9.8 9.7 10.2 10.3 10.4

beste Teiler: 727.5 (31.), 1017.3 (40.), 1279.6 (39.)
Trefferlage: 8.39 mm links,  2.26 mm tief
Streuwert: 15.31,  horizontal: 11.89,  vertikal: 18.10
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100m P+40W Senioren_2m StartNr: 100
StandNr: 5 Wertung 27.08.2023 18:11

Angerer,, Werner #70208033 SG_Hall

Ergebnis: 364 (381.6)
Serien: 89 93 91 91
Zähler: 15 16 7 2 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 3
Weiteste: 6845 (2.), 6403 (1.), 5373 (18.)
beste Teiler: 387.6 (13.), 651.0 (25.), 770.2 (38.)
Trefferlage: 7.82 mm rechts,  0.54 mm tief
Streuwert: 21.43,  horizontal: 16.52,  vertikal: 25.40

Serie 1: 89 (93.4)

7.5 7.2 9.5 9.5 9.9

9.5 10.4 10.1 9.6 10.2

beste Teiler: 1209.2 (7.), 1503.3 (10.), 1725.0 (8.)
Trefferlage: 13.54 mm rechts,  1.58 mm tief
Streuwert: 24.87,  horizontal: 15.00,  vertikal: 31.82

Serie 2: 93 (97.0)

10.1 9.4 10.8* 10.4 10.1

9.7 9.2 8.0 9.8 9.5

beste Teiler: 387.6 (13.), 1104.6 (14.), 1636.9 (11.)
Trefferlage: 7.78 mm rechts,  5.80 mm tief
Streuwert: 19.07,  horizontal: 6.32,  vertikal: 26.22

Serie 3: 91 (95.8)

8.8 9.5 10.2 10.2 10.6*

8.9 10.2 10.2 8.3 8.9

beste Teiler: 651.0 (25.), 1460.4 (28.), 1530.5 (27.)
Trefferlage: 11.21 mm rechts,  0.34 mm hoch
Streuwert: 20.70,  horizontal: 19.31,  vertikal: 22.00

Serie 4: 91 (95.4)

9.1 10.1 9.6 10.0 9.7

8.2 9.6 10.6* 9.6 8.9

beste Teiler: 770.2 (38.), 1790.5 (32.), 1998.6 (34.)
Trefferlage: 1.23 mm links,  4.87 mm hoch
Streuwert: 21.81,  horizontal: 20.11,  vertikal: 23.39

gedruckt am: 27.08.2023 19:23 ID: adaa640a − Seite: 1 © 2022 Meyton Elektronik GmbH



100m P+40W Senioren_2m StartNr: 101
StandNr: 6 Wertung 27.08.2023 18:18

Sauermoser,, Georg #70412086 SG_Kundl
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Ergebnis: 394 (410.2)
Serien: 97 98 100 99
Zähler: 34 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 10
Weiteste: 3117 (10.), 2871 (6.), 2744 (14.)
beste Teiler: 124.4 (18.), 215.1 (31.), 264.3 (30.)
Trefferlage: 3.40 mm links,  0.26 mm tief
Streuwert: 10.95,  horizontal: 11.32,  vertikal: 10.57
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Serie 1: 97 (101.0)

9.8 10.8* 10.0 10.2 10.3

9.5 10.7* 10.2 10.2 9.3

beste Teiler: 279.8 (2.), 572.0 (7.), 1316.0 (5.)
Trefferlage: 11.47 mm links,  4.19 mm tief
Streuwert: 10.80,  horizontal: 8.10,  vertikal: 12.95
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Serie 2: 98 (101.9)

10.2 10.2 9.7 9.5 10.1

10.0 10.2 10.9* 10.4 10.7*

beste Teiler: 124.4 (18.), 513.9 (20.), 1151.2 (19.)
Trefferlage: 6.93 mm links,  1.16 mm hoch
Streuwert: 11.65,  horizontal: 14.52,  vertikal: 7.79
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Serie 3: 100 (104.3)

10.4 10.0 10.6* 10.0 10.6*

10.6* 10.7* 10.4 10.2 10.8*

beste Teiler: 264.3 (30.), 548.7 (27.), 720.2 (26.)
Trefferlage: 2.64 mm rechts,  2.24 mm tief
Streuwert: 8.38,  horizontal: 7.55,  vertikal: 9.13
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Serie 4: 99 (103.0)

10.8* 10.4 10.1 10.4 10.5

10.3 10.1 10.2 9.9 10.3

beste Teiler: 215.1 (31.), 937.7 (35.), 1073.5 (32.)
Trefferlage: 2.14 mm rechts,  4.23 mm hoch
Streuwert: 9.67,  horizontal: 7.78,  vertikal: 11.24
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100m P+40W Senioren_2m StartNr: 102

StandNr: 7 Wertung 27.08.2023 18:17

Bucher,, Reinhold #70302127 SG_Fieberbrunn
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Ergebnis: 387 (406.6)
Serien: 95 98 97 97
Zähler: 29 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 8
Weiteste: 4149 (4.), 3905 (22.), 2630 (17.)
beste Teiler: 213.6 (19.), 285.8 (26.), 423.6 (38.)
Trefferlage: 1.50 mm links,  1.01 mm tief
Streuwert: 12.67,  horizontal: 15.05,  vertikal: 9.72
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Serie 1: 95 (99.8)

10.7* 10.2 10.2 8.7 10.1

9.6 9.9 10.3 10.2 9.9

beste Teiler: 438.3 (1.), 1402.0 (8.), 1508.1 (9.)
Trefferlage: 12.09 mm links,  6.92 mm tief
Streuwert: 11.97,  horizontal: 14.62,  vertikal: 8.55
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Serie 2: 98 (102.6)

10.0 10.4 10.6 10.2 9.9

10.3 9.6 10.2 10.8* 10.6*

beste Teiler: 213.6 (19.), 685.6 (20.), 784.9 (13.)
Trefferlage: 5.82 mm links,  3.88 mm tief
Streuwert: 10.07,  horizontal: 10.79,  vertikal: 9.30
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Serie 3: 97 (101.9)

10.0 8.9 10.1 9.9 10.4

10.8* 10.4 10.5 10.2 10.7*

beste Teiler: 285.8 (26.), 608.7 (30.), 977.8 (28.)
Trefferlage: 9.11 mm rechts,  5.01 mm hoch
Streuwert: 10.88,  horizontal: 12.50,  vertikal: 8.98
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Serie 4: 97 (102.3)

10.1 9.9 10.2 10.6* 10.0

9.9 10.3 10.7* 10.7* 9.9

beste Teiler: 423.6 (38.), 454.9 (39.), 773.8 (34.)
Trefferlage: 2.80 mm rechts,  1.74 mm hoch
Streuwert: 11.76,  horizontal: 14.28,  vertikal: 8.53
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100m P+40W Senioren_2m StartNr: 103
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Gruber,, Georg #70713067 SG_Reutte
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Ergebnis: 368 (385.5)
Serien: 91 92 93 92
Zähler: 15 19 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 2
Weiteste: 6036 (1.), 5214 (10.), 5079 (39.)
beste Teiler: 681.9 (25.), 722.3 (17.), 851.4 (6.)
Trefferlage: 7.47 mm links,  9.63 mm hoch
Streuwert: 18.18,  horizontal: 19.14,  vertikal: 17.18
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Serie 1: 91 (94.7)

7.7 9.2 10.1 9.5 10.0

10.5 9.9 9.5 10.2 8.1

beste Teiler: 851.4 (6.), 1512.5 (9.), 1771.0 (3.)
Trefferlage: 7.50 mm links,  8.10 mm hoch
Streuwert: 22.67,  horizontal: 26.21,  vertikal: 18.47
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Serie 2: 92 (96.2)

8.9 9.1 10.4 8.8 9.5

10.2 10.6* 10.2 9.1 9.4

beste Teiler: 722.3 (17.), 1050.0 (13.), 1501.7 (18.)
Trefferlage: 8.53 mm links,  16.69 mm hoch
Streuwert: 15.82,  horizontal: 15.20,  vertikal: 16.42
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Serie 3: 93 (97.9)

10.0 8.5 9.6 9.4 10.6*

10.2 9.8 9.9 9.5 10.4

beste Teiler: 681.9 (25.), 1071.1 (30.), 1430.9 (26.)
Trefferlage: 7.28 mm links,  8.53 mm hoch
Streuwert: 16.43,  horizontal: 16.43,  vertikal: 16.43
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Serie 4: 92 (96.7)

10.1 9.3 9.7 9.8 9.7

10.2 9.6 10.2 8.2 9.9

beste Teiler: 1463.5 (36.), 1599.5 (38.), 1797.0 (31.)
Trefferlage: 6.57 mm links,  5.18 mm hoch
Streuwert: 18.89,  horizontal: 19.93,  vertikal: 17.79
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100m P+40W StartNr: 111
StandNr: 8 Wertung 27.08.2023 19:15

Fleckinger,, Dieter #70425186 SG_Wörgl / SG Wörgl 1
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Ergebnis: 379 (397.0)
Serien: 92 97 94 96
Zähler: 21 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 2
Weiteste: 4990 (6.), 4610 (25.), 3350 (1.)
beste Teiler: 748.1 (19.), 766.2 (37.), 855.1 (32.)
Trefferlage: 3.21 mm links,  3.36 mm hoch
Streuwert: 15.65,  horizontal: 16.19,  vertikal: 15.09
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Serie 1: 92 (97.0)

9.2 10.3 9.7 9.9 9.8

8.3 10.0 10.2 9.9 9.7

beste Teiler: 1320.1 (2.), 1597.1 (8.), 1889.6 (7.)
Trefferlage: 1.47 mm rechts,  0.14 mm tief
Streuwert: 19.72,  horizontal: 22.37,  vertikal: 16.67
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Serie 2: 97 (101.3)

10.1 9.4 10.4 10.2 9.8

10.3 10.5 10.4 10.6* 9.6

beste Teiler: 748.1 (19.), 1007.6 (17.), 1170.1 (18.)
Trefferlage: 4.91 mm links,  8.17 mm hoch
Streuwert: 10.99,  horizontal: 10.19,  vertikal: 11.73
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Serie 3: 94 (98.0)

9.3 9.6 10.4 9.3 8.5

10.4 10.1 9.8 10.2 10.4

beste Teiler: 1039.6 (23.), 1176.0 (30.), 1203.1 (26.)
Trefferlage: 1.32 mm links,  9.65 mm hoch
Streuwert: 17.20,  horizontal: 17.04,  vertikal: 17.36
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Serie 4: 96 (100.7)

9.8 10.5 10.3 9.8 10.3

9.8 10.6* 9.5 10.1 10.0

beste Teiler: 766.2 (37.), 855.1 (32.), 1247.4 (33.)
Trefferlage: 8.08 mm links,  4.21 mm tief
Streuwert: 12.36,  horizontal: 13.53,  vertikal: 11.06
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Felderer,, Raimund #70404027 SG_Breitenbach / SG Breitenbach 1
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Ergebnis: 393 (411.6)
Serien: 98 99 98 98
Zähler: 33 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 9
Weiteste: 2803 (23.), 2729 (5.), 2610 (6.)
beste Teiler: 162.0 (9.), 306.9 (31.), 428.9 (3.)
Trefferlage: 3.83 mm links,  1.14 mm hoch
Streuwert: 10.27,  horizontal: 7.64,  vertikal: 12.35
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Serie 1: 98 (103.6)

10.4 10.6* 10.7* 10.3 9.6

9.6 10.4 10.7* 10.9* 10.4

beste Teiler: 162.0 (9.), 428.9 (3.), 609.5 (8.)
Trefferlage: 0.19 mm links,  1.29 mm hoch
Streuwert: 10.64,  horizontal: 6.41,  vertikal: 13.61
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Serie 2: 99 (102.7)

10.1 10.1 10.3 10.3 10.7*

10.1 9.7 10.4 10.4 10.6

beste Teiler: 559.1 (15.), 783.1 (20.), 1086.1 (19.)
Trefferlage: 4.90 mm links,  3.87 mm tief
Streuwert: 10.26,  horizontal: 7.46,  vertikal: 12.46
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Serie 3: 98 (102.1)

10.5 10.0 9.5 9.9 10.5

10.6* 10.5 10.3 10.3 10.0

beste Teiler: 763.6 (26.), 887.8 (21.), 889.0 (27.)
Trefferlage: 5.48 mm links,  6.68 mm hoch
Streuwert: 10.07,  horizontal: 9.18,  vertikal: 10.89
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Serie 4: 98 (103.2)

10.8* 10.6* 9.9 10.2 10.1

10.4 10.6* 10.3 10.4 9.9

beste Teiler: 306.9 (31.), 677.4 (37.), 686.0 (32.)
Trefferlage: 4.76 mm links,  0.48 mm hoch
Streuwert: 9.79,  horizontal: 7.22,  vertikal: 11.81
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100m P+40W StartNr: 113
StandNr: 10 Wertung 27.08.2023 19:15

Weiskopf,, Martin #70425019 SG_Wörgl / SG Wörgl 1
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Ergebnis: 387 (406.8)
Serien: 98 95 97 97
Zähler: 29 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 9
Weiteste: 4040 (21.), 3986 (16.), 3489 (9.)
beste Teiler: 112.9 (23.), 164.1 (35.), 257.4 (2.)
Trefferlage: 4.13 mm rechts,  4.63 mm tief
Streuwert: 12.31,  horizontal: 14.08,  vertikal: 10.25
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Serie 1: 98 (102.3)

9.8 10.8* 10.4 10.1 10.3

10.4 10.8* 10.2 9.1 10.4

beste Teiler: 257.4 (2.), 342.9 (7.), 1026.3 (6.)
Trefferlage: 3.30 mm rechts,  5.67 mm tief
Streuwert: 11.41,  horizontal: 14.80,  vertikal: 6.44
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Serie 2: 95 (100.1)

9.9 10.0 10.1 9.9 10.3

8.8 9.1 10.8* 10.7* 10.5

beste Teiler: 380.0 (18.), 584.6 (19.), 908.2 (20.)
Trefferlage: 8.23 mm rechts,  7.44 mm tief
Streuwert: 13.71,  horizontal: 15.36,  vertikal: 11.83
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Serie 3: 97 (102.5)

8.8 10.2 10.9* 10.4 9.4

10.7* 10.2 10.5 10.6* 10.8*

beste Teiler: 112.9 (23.), 359.4 (30.), 445.1 (26.)
Trefferlage: 5.93 mm rechts,  1.95 mm tief
Streuwert: 12.60,  horizontal: 13.78,  vertikal: 11.29
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Serie 4: 97 (101.9)

10.3 9.8 9.9 10.0 10.9*

10.3 9.8 10.3 10.4 10.2

beste Teiler: 164.1 (35.), 1139.6 (39.), 1279.4 (36.)
Trefferlage: 0.95 mm links,  3.44 mm tief
Streuwert: 12.03,  horizontal: 12.75,  vertikal: 11.26
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