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Oberhauser,, Wolfgang #70401021 SG_Angerberg / SG Angerberg 1
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Ergebnis: 391 (406.8)
Serien: 97 99 96 99
Zähler: 31 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 3
Weiteste: 3541 (34.), 3071 (16.), 2860 (4.)
beste Teiler: 563.0 (10.), 647.5 (38.), 772.0 (28.)
Trefferlage: 2.36 mm links,  2.04 mm tief
Streuwert: 12.10,  horizontal: 12.34,  vertikal: 11.85
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Serie 1: 97 (101.1)

10.2 10.0 10.2 9.5 9.8

10.4 9.5 10.3 10.5 10.7*

beste Teiler: 563.0 (10.), 862.2 (9.), 1203.4 (6.)
Trefferlage: 3.92 mm rechts,  0.91 mm tief
Streuwert: 13.31,  horizontal: 14.69,  vertikal: 11.76
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Serie 2: 99 (102.6)

10.5 10.5 10.3 10.5 10.0

9.4 10.4 10.3 10.5 10.2

beste Teiler: 813.8 (12.), 856.4 (19.), 884.7 (11.)
Trefferlage: 3.37 mm links,  2.80 mm tief
Streuwert: 11.01,  horizontal: 8.90,  vertikal: 12.78
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Serie 3: 96 (101.5)

9.8 10.5 9.9 10.5 10.0

9.9 10.2 10.6* 10.5 9.6

beste Teiler: 772.0 (28.), 957.8 (29.), 977.8 (22.)
Trefferlage: 5.04 mm links,  0.41 mm tief
Streuwert: 12.49,  horizontal: 13.63,  vertikal: 11.22
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Serie 4: 99 (101.6)

10.5 10.3 10.0 9.1 10.4

10.1 10.3 10.6* 10.2 10.1

beste Teiler: 647.5 (38.), 885.6 (31.), 1155.0 (35.)
Trefferlage: 4.96 mm links,  4.05 mm tief
Streuwert: 12.03,  horizontal: 10.85,  vertikal: 13.10
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Rothleitner,, Günther #70401071 SG_Angerberg / SG Angerberg 1
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Ergebnis: 388 (407.9)
Serien: 96 95 98 99
Zähler: 28 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 8
Weiteste: 3300 (10.), 3071 (1.), 2990 (18.)
beste Teiler: 180.2 (37.), 369.6 (24.), 381.9 (39.)
Trefferlage: 5.32 mm links,  4.05 mm hoch
Streuwert: 11.28,  horizontal: 11.94,  vertikal: 10.59
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Serie 1: 96 (100.7)

9.4 9.9 10.5 10.5 10.2

10.7* 10.2 10.2 9.9 9.2

beste Teiler: 541.4 (6.), 948.2 (3.), 1012.3 (4.)
Trefferlage: 8.66 mm links,  2.09 mm hoch
Streuwert: 12.99,  horizontal: 11.50,  vertikal: 14.33
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Serie 2: 95 (100.5)

9.8 10.2 10.6 9.9 10.0

10.4 9.8 9.4 9.8 10.6*

beste Teiler: 611.0 (20.), 798.3 (13.), 1035.0 (16.)
Trefferlage: 12.27 mm links,  5.40 mm hoch
Streuwert: 10.49,  horizontal: 11.62,  vertikal: 9.21
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Serie 3: 98 (101.7)

10.0 10.1 10.2 10.8* 10.4

10.1 10.5 10.3 9.5 9.8

beste Teiler: 369.6 (24.), 933.1 (27.), 1131.1 (25.)
Trefferlage: 0.69 mm rechts,  5.31 mm hoch
Streuwert: 12.19,  horizontal: 12.16,  vertikal: 12.21
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Serie 4: 99 (105.0)

10.7* 10.4 10.4 10.6* 10.4

9.8 10.9* 10.6* 10.8* 10.4

beste Teiler: 180.2 (37.), 381.9 (39.), 542.0 (31.)
Trefferlage: 1.07 mm links,  3.39 mm hoch
Streuwert: 7.55,  horizontal: 8.71,  vertikal: 6.19
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Bliem,, Peter #70804130 SG_Fügenberg
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Ergebnis: 380 (398.0)
Serien: 94 96 97 93
Zähler: 22 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 7
Weiteste: 5004 (1.), 4019 (10.), 3592 (36.)
beste Teiler: 309.7 (19.), 351.5 (15.), 408.8 (24.)
Trefferlage: 6.44 mm rechts,  1.75 mm hoch
Streuwert: 15.50,  horizontal: 16.03,  vertikal: 14.96
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Serie 1: 94 (97.4)

8.3 10.2 10.1 9.1 10.5

10.0 10.5 10.5 9.4 8.8

beste Teiler: 893.5 (8.), 894.7 (5.), 1008.4 (7.)
Trefferlage: 4.72 mm rechts,  0.77 mm hoch
Streuwert: 19.86,  horizontal: 20.93,  vertikal: 18.73
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Serie 2: 96 (102.0)

9.9 9.9 10.3 9.8 10.8*

10.6* 10.0 10.2 10.8* 9.7

beste Teiler: 309.7 (19.), 351.5 (15.), 745.8 (16.)
Trefferlage: 10.72 mm rechts,  0.25 mm tief
Streuwert: 9.98,  horizontal: 11.04,  vertikal: 8.78
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Serie 3: 97 (100.2)

10.2 10.0 10.1 10.7* 10.3

10.7* 9.5 9.4 9.1 10.2

beste Teiler: 408.8 (24.), 513.1 (26.), 1400.0 (25.)
Trefferlage: 2.55 mm rechts,  0.54 mm hoch
Streuwert: 15.36,  horizontal: 14.52,  vertikal: 16.15
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Serie 4: 93 (98.4)

9.8 9.1 9.2 9.9 10.3

9.1 10.6* 9.9 10.6* 9.9

beste Teiler: 623.3 (37.), 748.5 (39.), 1419.2 (35.)
Trefferlage: 7.75 mm rechts,  5.95 mm hoch
Streuwert: 16.65,  horizontal: 17.31,  vertikal: 15.96
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Kilzer,, Reinhard #70609181 SG_Lienz_SSV / SG Lienz SSV 2
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Ergebnis: 394 (408.8)
Serien: 98 98 99 99
Zähler: 34 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 7
Weiteste: 2881 (20.), 2767 (15.), 2541 (7.)
beste Teiler: 272.7 (1.), 294.5 (36.), 424.5 (19.)
Trefferlage: 0.59 mm rechts,  2.92 mm tief
Streuwert: 11.35,  horizontal: 10.48,  vertikal: 12.15
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Serie 1: 98 (101.9)

10.8* 10.4 10.2 9.9 10.6*

10.0 9.7 10.0 10.1 10.2

beste Teiler: 272.7 (1.), 717.1 (5.), 1037.0 (2.)
Trefferlage: 0.14 mm rechts,  5.74 mm tief
Streuwert: 11.51,  horizontal: 12.15,  vertikal: 10.82
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20 Serie 2: 98 (101.1)

10.1 10.0 10.0 10.5 9.5

10.1 10.2 10.5 10.7* 9.5

beste Teiler: 424.5 (19.), 833.1 (14.), 938.9 (18.)
Trefferlage: 0.98 mm rechts,  2.00 mm tief
Streuwert: 13.63,  horizontal: 13.41,  vertikal: 13.84
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Serie 3: 99 (102.6)

10.3 10.1 10.3 10.5 10.1

10.4 10.1 10.4 10.7* 9.7

beste Teiler: 506.2 (29.), 961.3 (24.), 1047.4 (28.)
Trefferlage: 2.42 mm links,  5.80 mm tief
Streuwert: 10.14,  horizontal: 9.34,  vertikal: 10.88
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Serie 4: 99 (103.2)

9.7 10.5 10.2 10.6* 10.2

10.8* 10.0 10.4 10.7* 10.1

beste Teiler: 294.5 (36.), 534.4 (39.), 754.6 (34.)
Trefferlage: 3.66 mm rechts,  1.84 mm hoch
Streuwert: 10.21,  horizontal: 6.37,  vertikal: 12.96
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Maier,, Hannes #70116042 SG_Sölden / SG Sölden 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1415

16

17

1819

20
21

22
23 24

25

26

27

28

29

30
31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Ergebnis: 391 (409.2)
Serien: 96 99 97 99
Zähler: 32 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 11
Weiteste: 4628 (8.), 3356 (20.), 3176 (3.)
beste Teiler: 244.0 (18.), 276.6 (13.), 398.5 (37.)
Trefferlage: 2.04 mm links,  2.21 mm hoch
Streuwert: 12.11,  horizontal: 13.67,  vertikal: 10.31
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Serie 1: 96 (99.9)

10.2 10.6 9.3 10.2 9.6

10.4 10.4 8.5 10.2 10.5

beste Teiler: 807.6 (2.), 909.3 (10.), 1024.4 (7.)
Trefferlage: 3.23 mm links,  2.31 mm tief
Streuwert: 16.19,  horizontal: 19.35,  vertikal: 12.25
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Serie 2: 99 (104.4)

10.7* 10.4 10.8* 10.5 10.7*

10.0 10.6* 10.8* 10.7* 9.2

beste Teiler: 244.0 (18.), 276.6 (13.), 453.8 (11.)
Trefferlage: 2.83 mm links,  2.96 mm hoch
Streuwert: 9.55,  horizontal: 9.84,  vertikal: 9.25
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Serie 3: 97 (101.3)

10.0 10.5 10.7* 10.3 10.2

9.7 9.9 10.1 9.7 10.2

beste Teiler: 563.8 (23.), 858.7 (22.), 1407.2 (24.)
Trefferlage: 5.71 mm rechts,  7.12 mm hoch
Streuwert: 11.41,  horizontal: 12.05,  vertikal: 10.72

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Serie 4: 99 (103.6)

10.7* 10.6* 9.4 10.3 10.5

10.3 10.8* 10.2 10.7* 10.1

beste Teiler: 398.5 (37.), 559.0 (31.), 609.1 (39.)
Trefferlage: 7.83 mm links,  1.07 mm hoch
Streuwert: 8.53,  horizontal: 9.34,  vertikal: 7.63
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Holzer,, Wolfgang #70236167 SG_Zirl / SG Zirl 1

Ergebnis: 363 (379.1)
Serien: 91 88 94 90
Zähler: 16 16 5 2 0 1 0 0 0 0 0
Innenzehner: 3
Weiteste: 10225 (31.), 6453 (15.), 6363 (9.)
beste Teiler: 484.3 (23.), 562.6 (36.), 718.0 (2.)
Trefferlage: 0.04 mm rechts,  1.82 mm hoch
Streuwert: 24.27,  horizontal: 25.27,  vertikal: 23.23

Serie 1: 91 (95.0)

9.4 10.6* 9.4 10.2 8.0

10.3 8.7 10.6 7.5 10.3

beste Teiler: 718.0 (2.), 795.5 (8.), 1227.3 (6.)
Trefferlage: 0.53 mm rechts,  1.01 mm hoch
Streuwert: 24.97,  horizontal: 27.47,  vertikal: 22.20

Serie 2: 88 (92.1)

9.8 9.8 10.2 9.1 7.4

9.0 8.3 10.4 8.7 9.4

beste Teiler: 1146.1 (18.), 1517.3 (13.), 2241.9 (11.)
Trefferlage: 5.81 mm rechts,  1.87 mm hoch
Streuwert: 26.71,  horizontal: 25.46,  vertikal: 27.90

Serie 3: 94 (99.1)

10.5 10.4 10.7* 8.9 9.6

9.3 10.1 9.8 10.2 9.6

beste Teiler: 484.3 (23.), 998.7 (21.), 1211.6 (22.)
Trefferlage: 1.82 mm rechts,  5.85 mm hoch
Streuwert: 16.36,  horizontal: 14.67,  vertikal: 17.88

Serie 4: 90 (92.9)

5.3 10.4 9.0 9.4 10.0

10.7* 9.7 10.0 9.4 9.0

beste Teiler: 562.6 (36.), 1185.9 (32.), 1914.1 (38.)
Trefferlage: 8.01 mm links,  1.45 mm tief
Streuwert: 29.59,  horizontal: 32.18,  vertikal: 26.76
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Wimmer,, Martin #70302033 SG_Fieberbrunn / SG Fieberbrunn 1
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Ergebnis: 371 (392.0)
Serien: 92 96 91 92
Zähler: 14 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 3
Weiteste: 4392 (1.), 4067 (38.), 4062 (28.)
beste Teiler: 470.1 (14.), 598.1 (13.), 664.1 (37.)
Trefferlage: 0.50 mm links,  1.36 mm hoch
Streuwert: 17.54,  horizontal: 18.67,  vertikal: 16.34
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Serie 1: 92 (96.0)

8.6 10.0 9.1 9.7 10.3

9.2 9.2 10.2 9.9 9.8

beste Teiler: 1366.5 (5.), 1566.0 (8.), 1852.6 (2.)
Trefferlage: 7.04 mm links,  3.97 mm hoch
Streuwert: 19.83,  horizontal: 23.54,  vertikal: 15.25
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Serie 2: 96 (101.9)

9.9 10.6 10.7* 10.7* 9.9

10.1 9.9 9.2 10.4 10.5

beste Teiler: 470.1 (14.), 598.1 (13.), 791.6 (12.)
Trefferlage: 0.00 mm ,  4.54 mm hoch
Streuwert: 12.71,  horizontal: 11.03,  vertikal: 14.19
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Serie 3: 91 (95.9)

9.2 9.3 9.4 9.7 10.1

9.7 10.2 8.8 9.6 9.9

beste Teiler: 1445.5 (27.), 1746.6 (25.), 2046.7 (30.)
Trefferlage: 0.90 mm rechts,  3.32 mm tief
Streuwert: 20.26,  horizontal: 19.96,  vertikal: 20.56
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Serie 4: 92 (98.2)

9.7 9.5 9.9 9.9 9.5

10.2 10.6* 8.8 9.7 10.4

beste Teiler: 664.1 (37.), 1057.3 (40.), 1424.1 (36.)
Trefferlage: 4.11 mm rechts,  0.27 mm hoch
Streuwert: 17.59,  horizontal: 19.06,  vertikal: 15.98
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