
100m P+40W Senioren_2w StartNr: 11
StandNr: 1 Wertung 26.08.2023 11:19

Ladner,, Magdalena #70503033 SG_Kappl
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Ergebnis: 386 (405.0)
Serien: 96 97 98 95
Zähler: 29 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 9
Weiteste: 4180 (13.), 4092 (36.), 4024 (3.)
beste Teiler: 85.8 (27.), 271.8 (12.), 487.2 (7.)
Trefferlage: 5.68 mm rechts,  3.47 mm tief
Streuwert: 12.90,  horizontal: 12.91,  vertikal: 12.89
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Serie 1: 96 (101.5)

10.1 10.6* 8.8 10.3 10.0

9.9 10.7* 10.6* 10.6* 9.9

beste Teiler: 487.2 (7.), 613.6 (9.), 669.1 (8.)
Trefferlage: 2.38 mm rechts,  1.82 mm hoch
Streuwert: 13.75,  horizontal: 10.67,  vertikal: 16.26
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Serie 2: 97 (101.7)

10.1 10.8* 8.7 10.7* 9.5

10.3 10.6* 10.6 10.1 10.3

beste Teiler: 271.8 (12.), 512.5 (14.), 694.0 (17.)
Trefferlage: 8.95 mm rechts,  1.92 mm tief
Streuwert: 12.68,  horizontal: 16.77,  vertikal: 6.35
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Serie 3: 98 (102.4)

10.1 10.0 9.8 10.5 10.2

10.5 10.9* 9.4 10.3 10.7*

beste Teiler: 85.8 (27.), 609.5 (30.), 814.7 (24.)
Trefferlage: 1.56 mm rechts,  2.60 mm tief
Streuwert: 12.10,  horizontal: 11.87,  vertikal: 12.33

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Serie 4: 95 (99.4)

9.9 9.8 10.5 10.0 10.2

8.8 10.2 10.1 9.7 10.2

beste Teiler: 873.2 (33.), 1545.3 (35.), 1581.4 (37.)
Trefferlage: 9.85 mm rechts,  11.20 mm tief
Streuwert: 11.95,  horizontal: 11.14,  vertikal: 12.71
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Isep,, Margaritha #70609036 SG_Lienz_SSV / SG Lienz SSV 2

Ergebnis: 375 (391.6)
Serien: 99 95 96 85
Zähler: 21 14 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 3
Weiteste: 6092 (39.), 5351 (40.), 4589 (17.)
beste Teiler: 274.1 (2.), 517.8 (6.), 668.4 (18.)
Trefferlage: 0.83 mm links,  1.76 mm hoch
Streuwert: 18.49,  horizontal: 17.14,  vertikal: 19.74

Serie 1: 99 (102.6)

10.4 10.8* 10.3 10.1 9.4

10.7* 10.2 10.2 10.0 10.5

beste Teiler: 274.1 (2.), 517.8 (6.), 935.3 (10.)
Trefferlage: 5.88 mm rechts,  0.34 mm hoch
Streuwert: 10.91,  horizontal: 10.91,  vertikal: 10.92

Serie 2: 95 (98.7)

10.1 9.6 10.4 10.2 10.1

9.3 8.5 10.6* 9.8 10.1

beste Teiler: 668.4 (18.), 1144.7 (13.), 1510.9 (14.)
Trefferlage: 5.85 mm rechts,  3.13 mm tief
Streuwert: 16.98,  horizontal: 19.98,  vertikal: 13.31

Serie 3: 96 (99.3)

9.8 10.1 10.0 10.3 10.4

10.4 9.2 9.3 9.5 10.3

beste Teiler: 1040.2 (25.), 1060.3 (26.), 1325.0 (30.)
Trefferlage: 6.21 mm links,  1.34 mm hoch
Streuwert: 15.59,  horizontal: 14.14,  vertikal: 16.91

Serie 4: 85 (91.0)

9.6 9.5 9.4 9.6 9.6

9.9 8.8 8.9 7.6 8.1

beste Teiler: 2154.3 (36.), 2560.6 (31.), 2588.6 (35.)
Trefferlage: 8.83 mm links,  8.50 mm hoch
Streuwert: 26.26,  horizontal: 18.74,  vertikal: 32.05
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Rudig,, Christine #70515066 SG_Zams / SG Zams 1

Ergebnis: 376 (393.3)
Serien: 89 91 97 99
Zähler: 21 16 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 2
Weiteste: 6691 (14.), 5624 (3.), 3980 (23.)
beste Teiler: 544.2 (31.), 717.3 (38.), 820.1 (34.)
Trefferlage: 4.08 mm links,  1.13 mm hoch
Streuwert: 17.89,  horizontal: 21.62,  vertikal: 13.14

Serie 1: 89 (94.8)

9.7 9.1 7.9 9.7 9.4

9.9 9.4 9.9 10.4 9.4

beste Teiler: 1061.4 (9.), 2124.0 (6.), 2196.9 (8.)
Trefferlage: 6.02 mm links,  2.97 mm tief
Streuwert: 22.19,  horizontal: 27.09,  vertikal: 15.85

Serie 2: 91 (94.3)

10.3 9.0 10.3 7.3 9.8

9.7 9.6 9.2 10.0 9.1

beste Teiler: 1361.4 (13.), 1406.8 (11.), 1960.3 (19.)
Trefferlage: 16.58 mm links,  3.37 mm hoch
Streuwert: 21.00,  horizontal: 26.39,  vertikal: 13.61

Serie 3: 97 (100.8)

10.1 10.0 8.8 10.4 10.3

10.3 9.7 10.4 10.5 10.3

beste Teiler: 933.6 (29.), 1016.9 (24.), 1032.5 (28.)
Trefferlage: 5.53 mm rechts,  5.66 mm hoch
Streuwert: 13.21,  horizontal: 13.78,  vertikal: 12.61

Serie 4: 99 (103.4)

10.7* 10.0 9.8 10.5 10.3

10.2 10.3 10.6* 10.5 10.5

beste Teiler: 544.2 (31.), 717.3 (38.), 820.1 (34.)
Trefferlage: 0.73 mm rechts,  1.51 mm tief
Streuwert: 9.91,  horizontal: 9.95,  vertikal: 9.88
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Kreisser,, Christine #70419096 SG_Schwoich

Ergebnis: 384 (398.5)
Serien: 94 97 96 97
Zähler: 25 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 3
Weiteste: 5335 (32.), 3768 (28.), 3639 (10.)
beste Teiler: 162.3 (11.), 601.7 (35.), 780.6 (39.)
Trefferlage: 1.68 mm links,  6.75 mm tief
Streuwert: 15.05,  horizontal: 15.00,  vertikal: 15.11

Serie 1: 94 (98.2)

10.0 9.4 10.2 10.4 10.2

9.6 9.8 9.8 9.8 9.0

beste Teiler: 1102.1 (4.), 1506.3 (3.), 1570.6 (5.)
Trefferlage: 0.48 mm links,  1.28 mm tief
Streuwert: 17.46,  horizontal: 14.33,  vertikal: 20.11

Serie 2: 97 (101.5)

10.9* 9.1 9.5 9.8 10.0

10.3 10.4 10.5 10.4 10.6

beste Teiler: 162.3 (11.), 785.7 (20.), 951.4 (18.)
Trefferlage: 1.39 mm links,  9.05 mm tief
Streuwert: 12.19,  horizontal: 12.31,  vertikal: 12.07

Serie 3: 96 (98.4)

10.1 10.1 10.2 10.1 10.5

9.7 9.6 9.0 9.0 10.1

beste Teiler: 838.5 (25.), 1478.7 (23.), 1686.7 (22.)
Trefferlage: 1.90 mm links,  9.18 mm tief
Streuwert: 16.16,  horizontal: 15.71,  vertikal: 16.59

Serie 4: 97 (100.4)

10.4 8.1 10.0 10.1 10.7*

10.1 10.4 10.5 10.6* 9.5

beste Teiler: 601.7 (35.), 780.6 (39.), 1000.5 (38.)
Trefferlage: 2.94 mm links,  7.50 mm tief
Streuwert: 15.58,  horizontal: 19.17,  vertikal: 10.85
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Pfandler,, Elisabeth #70515056 SG_Zams / SG Zams 1

Ergebnis: 380 (394.9)
Serien: 97 93 94 96
Zähler: 23 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 5
Weiteste: 5210 (17.), 5056 (15.), 4900 (26.)
beste Teiler: 342.4 (1.), 456.0 (12.), 534.9 (36.)
Trefferlage: 8.46 mm links,  6.21 mm tief
Streuwert: 15.87,  horizontal: 18.76,  vertikal: 12.32

Serie 1: 97 (101.2)

10.8* 10.0 10.1 9.9 10.3

9.4 10.4 10.4 9.4 10.5

beste Teiler: 342.4 (1.), 926.0 (10.), 1160.0 (7.)
Trefferlage: 6.74 mm links,  8.44 mm tief
Streuwert: 11.12,  horizontal: 13.10,  vertikal: 8.69

Serie 2: 93 (97.4)

9.5 10.7* 10.2 10.7* 8.2

9.4 8.1 9.9 10.6 10.1

beste Teiler: 456.0 (12.), 543.5 (14.), 804.5 (19.)
Trefferlage: 16.64 mm links,  5.80 mm tief
Streuwert: 16.65,  horizontal: 22.08,  vertikal: 8.17

Serie 3: 94 (96.0)

9.0 9.1 9.1 10.0 10.5

8.3 10.1 10.3 10.4 9.2

beste Teiler: 882.1 (25.), 1132.4 (29.), 1345.1 (28.)
Trefferlage: 12.65 mm links,  6.47 mm tief
Streuwert: 18.86,  horizontal: 19.21,  vertikal: 18.49

Serie 4: 96 (100.3)

9.6 10.0 10.4 10.3 9.4

10.7* 9.5 9.5 10.3 10.6*

beste Teiler: 534.9 (36.), 689.0 (40.), 1059.3 (33.)
Trefferlage: 2.17 mm rechts,  4.14 mm tief
Streuwert: 14.79,  horizontal: 16.56,  vertikal: 12.77
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Salchner,, Elisabeth #70218024 SG_Matrei_a._B.
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Ergebnis: 387 (406.7)
Serien: 97 97 96 97
Zähler: 27 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 8
Weiteste: 3172 (8.), 3027 (14.), 2977 (37.)
beste Teiler: 219.2 (32.), 314.0 (24.), 382.2 (40.)
Trefferlage: 2.17 mm rechts,  1.13 mm tief
Streuwert: 12.52,  horizontal: 12.92,  vertikal: 12.12
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Serie 1: 97 (101.0)

10.5 10.1 9.8 10.4 10.1

10.7* 10.1 9.3 10.2 9.8

beste Teiler: 537.1 (6.), 828.1 (1.), 1186.5 (4.)
Trefferlage: 9.55 mm rechts,  3.82 mm tief
Streuwert: 11.37,  horizontal: 9.95,  vertikal: 12.64
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Serie 2: 97 (101.8)

10.3 10.5 9.8 9.4 10.7*

10.3 9.9 10.3 10.2 10.4

beste Teiler: 435.5 (15.), 1015.2 (12.), 1177.9 (20.)
Trefferlage: 0.34 mm links,  5.30 mm hoch
Streuwert: 12.19,  horizontal: 13.27,  vertikal: 11.00
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Serie 3: 96 (101.4)

10.6* 9.9 10.0 10.8* 10.3

9.7 10.5 9.4 9.8 10.4

beste Teiler: 314.0 (24.), 735.0 (21.), 990.2 (27.)
Trefferlage: 4.21 mm rechts,  3.77 mm tief
Streuwert: 13.01,  horizontal: 15.13,  vertikal: 10.47
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Serie 4: 97 (102.5)

10.0 10.8* 10.4 10.6* 9.6

9.9 9.4 10.7* 10.3 10.8*

beste Teiler: 219.2 (32.), 382.2 (40.), 459.6 (38.)
Trefferlage: 4.71 mm links,  2.26 mm tief
Streuwert: 11.77,  horizontal: 9.72,  vertikal: 13.51
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