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StandNr: 6 Wertung 26.08.2023 15:48

Höllwarth,, Michael #70802021 SG_Aschau
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Ergebnis: 385 (402.6)
Serien: 94 98 97 96
Zähler: 27 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 9
Weiteste: 5736 (39.), 3397 (8.), 3386 (19.)
beste Teiler: 155.2 (12.), 431.8 (14.), 481.2 (31.)
Trefferlage: 3.51 mm rechts,  0.56 mm hoch
Streuwert: 14.44,  horizontal: 15.35,  vertikal: 13.47
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Serie 1: 94 (97.9)

10.2 10.4 10.1 10.0 9.3

9.6 9.9 9.2 9.4 9.8

beste Teiler: 1169.3 (2.), 1588.9 (1.), 1739.9 (3.)
Trefferlage: 1.79 mm rechts,  7.99 mm hoch
Streuwert: 16.85,  horizontal: 16.60,  vertikal: 17.11
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Serie 2: 98 (102.1)

10.4 10.9* 10.3 10.7* 9.7

10.1 10.1 10.3 9.2 10.4

beste Teiler: 155.2 (12.), 431.8 (14.), 1020.9 (11.)
Trefferlage: 10.04 mm rechts,  2.94 mm hoch
Streuwert: 10.24,  horizontal: 12.17,  vertikal: 7.84

21

22

23

24

25

26

27
28

29
30

Serie 3: 97 (102.0)

10.6* 9.6 10.6* 10.0 10.3

9.7 10.6* 10.6* 9.4 10.6*

beste Teiler: 644.2 (21.), 652.0 (27.), 658.8 (30.)
Trefferlage: 3.49 mm links,  4.38 mm tief
Streuwert: 12.06,  horizontal: 12.89,  vertikal: 11.16
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Serie 4: 96 (100.6)

10.7* 10.6* 10.3 10.5 10.0

9.8 10.2 10.3 7.8 10.4

beste Teiler: 481.2 (31.), 627.2 (32.), 1001.8 (34.)
Trefferlage: 5.73 mm rechts,  4.30 mm tief
Streuwert: 15.92,  horizontal: 17.92,  vertikal: 13.64
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100m P+40W Männer StartNr: 52

StandNr: 7 Wertung 26.08.2023 15:42

Bauhofer,, Michael #70302112 SG_Fieberbrunn / SG Fieberbrunn 1

Ergebnis: 320 (338.9)
Serien: 82 84 78 76
Zähler: 1 15 10 11 3 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 0
Weiteste: 8597 (40.), 8568 (22.), 7310 (32.)
beste Teiler: 1620.0 (15.), 2235.9 (37.), 2418.3 (9.)
Trefferlage: 12.69 mm rechts,  1.98 mm hoch
Streuwert: 34.12,  horizontal: 41.59,  vertikal: 24.46

Serie 1: 82 (86.3)

8.0 7.6 9.2 9.5 9.0

8.9 7.4 9.6 9.7 7.4

beste Teiler: 2418.3 (9.), 2562.0 (8.), 2738.0 (4.)
Trefferlage: 14.72 mm links,  1.44 mm hoch
Streuwert: 32.50,  horizontal: 38.05,  vertikal: 25.78

Serie 2: 84 (88.6)

9.5 7.5 9.0 8.2 10.2

9.5 9.4 7.8 8.8 8.7

beste Teiler: 1620.0 (15.), 2750.9 (11.), 2827.2 (16.)
Trefferlage: 15.35 mm rechts,  8.02 mm tief
Streuwert: 28.49,  horizontal: 33.06,  vertikal: 23.02

Serie 3: 78 (82.7)

8.9 6.2 8.4 9.0 7.3

8.9 7.8 7.9 9.0 9.3

beste Teiler: 3245.5 (30.), 3656.9 (24.), 3764.4 (29.)
Trefferlage: 5.54 mm rechts,  3.52 mm hoch
Streuwert: 38.72,  horizontal: 46.84,  vertikal: 28.36

Serie 4: 76 (81.3)

7.6 6.9 9.6 9.2 8.2

7.9 9.8 7.1 8.8 6.2

beste Teiler: 2235.9 (37.), 2703.9 (33.), 3292.9 (34.)
Trefferlage: 44.61 mm rechts,  10.97 mm hoch
Streuwert: 23.65,  horizontal: 27.01,  vertikal: 19.73
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Leitner,, Benjamin #70423035 SG_Walchsee

Ergebnis: 363 (377.3)
Serien: 92 91 85 95
Zähler: 17 15 3 4 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 3
Weiteste: 8587 (29.), 6982 (14.), 6967 (18.)
beste Teiler: 572.2 (40.), 611.2 (32.), 680.7 (38.)
Trefferlage: 6.01 mm rechts,  5.69 mm hoch
Streuwert: 23.76,  horizontal: 26.16,  vertikal: 21.09

Serie 1: 92 (96.3)

10.2 10.4 8.8 10.0 9.9

9.5 9.7 10.1 9.5 8.2

beste Teiler: 1040.6 (2.), 1462.8 (1.), 1668.8 (8.)
Trefferlage: 2.50 mm rechts,  3.49 mm hoch
Streuwert: 20.36,  horizontal: 19.43,  vertikal: 21.25

Serie 2: 91 (93.5)

9.7 10.0 9.9 7.1 10.0

10.3 10.0 7.1 10.2 9.2

beste Teiler: 1324.4 (16.), 1587.5 (19.), 1907.7 (15.)
Trefferlage: 11.12 mm rechts,  15.49 mm hoch
Streuwert: 23.45,  horizontal: 28.41,  vertikal: 17.12

Serie 3: 85 (88.2)

9.1 8.2 10.0 9.5 9.3

9.5 9.1 9.4 6.2 7.9

beste Teiler: 1940.4 (23.), 2787.3 (24.), 2822.9 (26.)
Trefferlage: 15.48 mm rechts,  7.06 mm hoch
Streuwert: 30.21,  horizontal: 36.83,  vertikal: 21.66

Serie 4: 95 (99.3)

10.3 10.6* 9.4 10.4 10.1

9.3 10.1 10.6* 7.8 10.7*

beste Teiler: 572.2 (40.), 611.2 (32.), 680.7 (38.)
Trefferlage: 5.05 mm links,  3.28 mm tief
Streuwert: 18.11,  horizontal: 12.07,  vertikal: 22.58
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