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Felderer,, Raimund #70404027 SG_Breitenbach

Ergebnis: 360 (379.1)
Serien: 89 91 90 90
Zähler: 16 14 6 2 2 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 7
Weiteste: 8472 (37.), 7463 (28.), 6413 (19.)
beste Teiler: 84.6 (21.), 247.6 (36.), 383.8 (13.)
Trefferlage: 2.66 mm links,  0.83 mm tief
Streuwert: 24.41,  horizontal: 26.30,  vertikal: 22.37

Serie 1: 89 (93.3)

9.5 9.5 9.1 8.9 9.2

8.8 10.4 10.0 7.7 10.2

beste Teiler: 1089.0 (7.), 1543.1 (10.), 1941.7 (8.)
Trefferlage: 4.16 mm links,  5.95 mm tief
Streuwert: 24.67,  horizontal: 24.30,  vertikal: 25.04

Serie 2: 91 (95.1)

9.2 8.5 10.8* 10.1 10.5

10.5 9.2 9.9 7.4 9.0

beste Teiler: 383.8 (13.), 983.0 (16.), 987.5 (15.)
Trefferlage: 2.23 mm links,  2.53 mm tief
Streuwert: 24.42,  horizontal: 26.08,  vertikal: 22.65

Serie 3: 90 (96.9)

10.9* 10.6* 9.6 9.8 8.8

10.6* 10.6* 6.8 9.8 9.4

beste Teiler: 84.6 (21.), 646.9 (27.), 711.9 (26.)
Trefferlage: 0.79 mm links,  1.41 mm hoch
Streuwert: 23.47,  horizontal: 26.07,  vertikal: 20.55

Serie 4: 90 (93.8)

8.1 8.8 9.3 9.3 10.1

10.8* 6.3 10.0 10.4 10.7*

beste Teiler: 247.6 (36.), 527.1 (40.), 1172.0 (39.)
Trefferlage: 3.47 mm links,  3.74 mm hoch
Streuwert: 28.15,  horizontal: 32.24,  vertikal: 23.34
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Oberhauser,, Wolfgang #70401021 SG_Angerberg

Ergebnis: 341 (358.2)
Serien: 84 85 90 82
Zähler: 6 17 13 1 2 1 0 0 0 0 0
Innenzehner: 3
Weiteste: 9741 (38.), 8890 (5.), 8107 (31.)
beste Teiler: 482.2 (7.), 560.5 (36.), 696.7 (24.)
Trefferlage: 12.89 mm links,  4.55 mm tief
Streuwert: 28.86,  horizontal: 35.63,  vertikal: 19.90

Serie 1: 84 (87.9)

8.3 10.1 8.9 7.0 6.0

8.4 10.7* 9.5 10.1 8.9

beste Teiler: 482.2 (7.), 1652.8 (2.), 1701.8 (9.)
Trefferlage: 4.20 mm links,  12.38 mm tief
Streuwert: 33.67,  horizontal: 41.24,  vertikal: 23.79

Serie 2: 85 (89.8)

8.7 9.4 9.1 8.9 8.4

9.6 8.7 9.4 8.3 9.3

beste Teiler: 2717.0 (16.), 2946.3 (12.), 3027.6 (18.)
Trefferlage: 22.04 mm links,  4.26 mm tief
Streuwert: 23.18,  horizontal: 25.93,  vertikal: 20.05

Serie 3: 90 (94.5)

9.1 8.6 9.9 10.6* 9.4

9.4 10.0 9.7 9.6 8.2

beste Teiler: 696.7 (24.), 1912.6 (27.), 2126.4 (23.)
Trefferlage: 5.61 mm rechts,  4.88 mm tief
Streuwert: 22.59,  horizontal: 23.68,  vertikal: 21.44

Serie 4: 82 (86.0)

6.5 9.8 9.4 8.1 9.4

10.7* 8.4 5.5 9.0 9.2

beste Teiler: 560.5 (36.), 2376.6 (32.), 2958.8 (33.)
Trefferlage: 30.93 mm links,  3.31 mm hoch
Streuwert: 30.01,  horizontal: 40.61,  vertikal: 12.32
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Holzknecht,, Wolfgang #70209010 SG_Hötting−Ibk

Ergebnis: 357 (376.0)
Serien: 90 92 88 87
Zähler: 13 12 14 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 2
Weiteste: 5843 (38.), 5342 (9.), 5202 (39.)
beste Teiler: 702.9 (36.), 711.1 (12.), 786.5 (20.)
Trefferlage: 4.32 mm links,  4.02 mm hoch
Streuwert: 23.13,  horizontal: 25.22,  vertikal: 20.84

Serie 1: 90 (93.8)

8.9 10.0 8.8 8.5 8.5

10.0 10.2 10.4 8.1 10.4

beste Teiler: 1081.4 (10.), 1133.1 (8.), 1624.8 (7.)
Trefferlage: 8.34 mm links,  7.05 mm hoch
Streuwert: 23.78,  horizontal: 24.72,  vertikal: 22.81

Serie 2: 92 (97.0)

9.4 10.6* 9.4 10.1 10.5

9.9 9.1 8.9 8.5 10.6

beste Teiler: 711.1 (12.), 786.5 (20.), 933.6 (15.)
Trefferlage: 11.89 mm links,  0.81 mm hoch
Streuwert: 18.41,  horizontal: 13.35,  vertikal: 22.35

Serie 3: 88 (92.7)

9.9 8.9 8.5 9.1 8.6

10.1 8.8 10.0 9.8 9.0

beste Teiler: 1766.8 (26.), 1847.9 (28.), 2071.0 (21.)
Trefferlage: 4.80 mm rechts,  8.42 mm hoch
Streuwert: 24.09,  horizontal: 27.61,  vertikal: 19.97

Serie 4: 87 (92.5)

8.5 9.8 9.4 9.4 8.9

10.6* 10.5 7.8 8.1 9.5

beste Teiler: 702.9 (36.), 1008.7 (37.), 2306.6 (32.)
Trefferlage: 1.85 mm links,  0.18 mm tief
Streuwert: 26.68,  horizontal: 32.00,  vertikal: 19.99
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Gufler,, Hannes #70119024 SG_Umhausen

Ergebnis: 357 (371.2)
Serien: 90 90 82 95
Zähler: 17 13 7 2 0 0 0 0 0 0 1
Innenzehner: 0
Weiteste: 5982 (5.), 5817 (20.), 5426 (13.)
beste Teiler: 798.6 (10.), 1131.4 (7.), 1222.8 (1.)
Trefferlage: 8.21 mm rechts,  1.93 mm hoch
Streuwert: 21.42,  horizontal: 20.41,  vertikal: 22.38

Serie 1: 90 (94.2)

10.3 10.0 9.8 8.0 7.7

8.7 10.4 9.1 9.6 10.6

beste Teiler: 798.6 (10.), 1131.4 (7.), 1222.8 (1.)
Trefferlage: 2.57 mm links,  4.94 mm hoch
Streuwert: 24.99,  horizontal: 24.75,  vertikal: 25.24

Serie 2: 90 (93.2)

9.2 10.3 8.0 8.7 9.9

10.0 10.1 9.1 10.1 7.8

beste Teiler: 1314.3 (12.), 1649.7 (19.), 1697.3 (17.)
Trefferlage: 8.97 mm rechts,  6.67 mm hoch
Streuwert: 24.45,  horizontal: 20.93,  vertikal: 27.53

Serie 3: 82 (85.3)

0.0F
MIS

9.7 9.5 8.4 9.0

8.5 10.3 9.7 10.2 10.0

beste Teiler: 1339.0 (27.), 1447.0 (29.), 1975.7 (30.)
Trefferlage: 20.68 mm rechts,  4.03 mm tief
Streuwert: 16.91,  horizontal: 14.71,  vertikal: 18.86

Serie 4: 95 (98.5)

9.8 9.8 10.0 10.3 10.1

10.2 9.7 8.6 10.0 10.0

beste Teiler: 1421.3 (34.), 1436.0 (36.), 1675.7 (35.)
Trefferlage: 6.99 mm rechts,  0.43 mm tief
Streuwert: 16.67,  horizontal: 15.12,  vertikal: 18.08

MIS − Treffer wurde manuell eingefügt, da der Schütze die Scheibe verfehlt hat
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Adamer,, Klaus #70404028 SG_Breitenbach

Ergebnis: 317 (335.2)
Serien: 77 82 73 85
Zähler: 7 10 10 4 6 2 0 1 0 0 0
Innenzehner: 0
Weiteste: 12968 (8.), 9703 (32.), 9096 (26.)
beste Teiler: 1210.1 (12.), 1251.9 (20.), 1304.7 (35.)
Trefferlage: 6.61 mm links,  0.50 mm tief
Streuwert: 39.16,  horizontal: 43.24,  vertikal: 34.61

Serie 1: 77 (82.4)

8.6 8.7 9.7 9.0 7.6

8.5 9.7 3.7 7.6 9.3

beste Teiler: 2486.6 (7.), 2524.4 (3.), 3209.0 (10.)
Trefferlage: 7.88 mm links,  1.17 mm tief
Streuwert: 43.09,  horizontal: 49.75,  vertikal: 35.20

Serie 2: 82 (86.2)

6.6 10.4 8.1 8.5 7.4

10.2 9.8 8.2 6.7 10.3

beste Teiler: 1210.1 (12.), 1251.9 (20.), 1458.3 (16.)
Trefferlage: 6.62 mm links,  14.56 mm tief
Streuwert: 35.37,  horizontal: 36.67,  vertikal: 34.02

Serie 3: 73 (76.6)

9.1 9.7 9.1 6.9 9.0

5.9 6.3 6.2 8.0 6.4

beste Teiler: 2480.1 (22.), 3435.6 (21.), 3528.2 (23.)
Trefferlage: 25.76 mm links,  19.28 mm hoch
Streuwert: 42.11,  horizontal: 43.84,  vertikal: 40.31

Serie 4: 85 (90.0)

10.1 5.6 10.2 8.9 10.3

7.8 10.2 8.3 8.7 9.9

beste Teiler: 1304.7 (35.), 1536.1 (33.), 1599.0 (37.)
Trefferlage: 13.83 mm rechts,  5.55 mm tief
Streuwert: 31.40,  horizontal: 38.53,  vertikal: 22.08
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