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Rothleitner,, Susanne #70401072 SG_Angerberg
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Ergebnis: 394 (411.1)
Serien: 97 99 99 99
Zähler: 34 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 9
Weiteste: 2738 (27.), 2636 (10.), 2414 (17.)
beste Teiler: 222.8 (19.), 227.8 (31.), 247.0 (21.)
Trefferlage: 0.07 mm rechts,  0.22 mm tief
Streuwert: 10.79,  horizontal: 10.61,  vertikal: 10.97
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10 Serie 1: 97 (101.0)

10.0 10.0 10.6* 9.8 10.0

10.2 9.7 10.8* 10.3 9.6

beste Teiler: 320.3 (8.), 685.0 (3.), 1222.6 (9.)
Trefferlage: 6.94 mm rechts,  3.09 mm tief
Streuwert: 12.44,  horizontal: 10.01,  vertikal: 14.47
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Serie 2: 99 (104.2)

10.2 10.4 10.7* 10.2 10.6

10.6* 9.7 10.6 10.8* 10.4

beste Teiler: 222.8 (19.), 552.4 (13.), 664.7 (16.)
Trefferlage: 2.97 mm links,  0.41 mm hoch
Streuwert: 8.89,  horizontal: 9.85,  vertikal: 7.80
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Serie 3: 99 (102.7)

10.8* 10.3 10.7* 10.4 10.1

10.5 9.5 10.2 10.2 10.0

beste Teiler: 247.0 (21.), 433.2 (23.), 990.4 (26.)
Trefferlage: 7.27 mm links,  3.39 mm hoch
Streuwert: 9.60,  horizontal: 10.09,  vertikal: 9.07
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Serie 4: 99 (103.2)

10.8* 10.1 10.2 10.6 9.9

10.6* 10.4 10.3 10.1 10.2

beste Teiler: 227.8 (31.), 679.6 (36.), 791.2 (34.)
Trefferlage: 3.60 mm rechts,  1.61 mm tief
Streuwert: 9.86,  horizontal: 7.18,  vertikal: 11.95
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Burgstaller,, Martin #70403056 SG_Brandenberg

Ergebnis: 0 (0.0)
DNS

Serien:
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 0
Weiteste:
beste Teiler:
Trefferlage: 0.00 mm ,  0.00 mm 
Streuwert:

DNS − Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten
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Bucher,, Reinhold #70302127 SG_Fieberbrunn
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Ergebnis: 385 (403.9)
Serien: 97 95 95 98
Zähler: 26 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 4
Weiteste: 4717 (24.), 3364 (31.), 2815 (14.)
beste Teiler: 228.5 (35.), 417.2 (7.), 485.3 (36.)
Trefferlage: 7.13 mm links,  1.46 mm tief
Streuwert: 12.48,  horizontal: 13.85,  vertikal: 10.95
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Serie 1: 97 (101.9)

10.4 9.9 9.6 10.3 10.1

10.6 10.7* 10.4 9.7 10.2

beste Teiler: 417.2 (7.), 812.6 (6.), 1106.2 (8.)
Trefferlage: 5.12 mm links,  1.62 mm tief
Streuwert: 11.65,  horizontal: 14.65,  vertikal: 7.54
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Serie 2: 95 (99.7)

9.9 10.5 10.2 9.5 10.0

10.4 9.7 9.9 9.6 10.0

beste Teiler: 814.1 (12.), 1105.8 (16.), 1488.0 (13.)
Trefferlage: 7.78 mm links,  3.22 mm tief
Streuwert: 13.60,  horizontal: 12.57,  vertikal: 14.56
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Serie 3: 95 (99.8)

10.5 10.4 10.2 8.4 10.3

10.3 10.4 9.7 9.8 9.8

beste Teiler: 849.6 (21.), 1153.3 (22.), 1180.8 (27.)
Trefferlage: 9.06 mm links,  1.18 mm hoch
Streuwert: 14.88,  horizontal: 16.88,  vertikal: 12.58
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Serie 4: 98 (102.5)

9.2 10.6* 10.4 9.6 10.8*

10.7* 10.4 10.1 10.2 10.5

beste Teiler: 228.5 (35.), 485.3 (36.), 681.9 (32.)
Trefferlage: 6.55 mm links,  2.20 mm tief
Streuwert: 11.06,  horizontal: 12.81,  vertikal: 8.96
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Kratzer,, Harald #70209015 SG_Hötting−Ibk
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Ergebnis: 373 (393.4)
Serien: 91 92 94 96
Zähler: 17 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 3
Weiteste: 4695 (11.), 4289 (12.), 4102 (16.)
beste Teiler: 130.3 (34.), 243.9 (29.), 779.1 (35.)
Trefferlage: 7.78 mm rechts,  8.59 mm hoch
Streuwert: 15.34,  horizontal: 14.47,  vertikal: 16.17
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Serie 1: 91 (96.5)

10.3 8.9 9.9 10.3 9.4

9.9 9.7 9.1 9.8 9.2

beste Teiler: 1303.6 (1.), 1405.0 (4.), 2055.0 (6.)
Trefferlage: 13.38 mm rechts,  17.88 mm hoch
Streuwert: 10.84,  horizontal: 10.95,  vertikal: 10.74
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Serie 2: 92 (96.2)

8.4 8.7 10.0 9.6 10.4

8.8 10.5 9.5 10.0 10.3

beste Teiler: 847.3 (17.), 1032.6 (15.), 1304.2 (20.)
Trefferlage: 14.65 mm rechts,  14.98 mm hoch
Streuwert: 14.86,  horizontal: 16.95,  vertikal: 12.42
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Serie 3: 94 (99.5)

10.5 9.6 9.8 9.5 10.0

9.7 9.7 10.4 10.8* 9.5

beste Teiler: 243.9 (29.), 991.0 (21.), 1190.0 (28.)
Trefferlage: 1.05 mm links,  5.53 mm hoch
Streuwert: 15.57,  horizontal: 9.05,  vertikal: 20.07
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Serie 4: 96 (101.2)

10.5 10.2 10.0 10.9* 10.6*

10.5 9.6 9.7 9.4 9.8

beste Teiler: 130.3 (34.), 779.1 (35.), 883.3 (31.)
Trefferlage: 4.14 mm rechts,  4.02 mm tief
Streuwert: 13.43,  horizontal: 15.15,  vertikal: 11.47
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Isep,, Josef #70609256 SG_Lienz_SSV / SG Lienz SSV 1
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Ergebnis: 393 (410.5)
Serien: 98 100 99 96
Zähler: 33 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 9
Weiteste: 3093 (31.), 2868 (35.), 2622 (3.)
beste Teiler: 77.2 (20.), 382.8 (5.), 386.5 (15.)
Trefferlage: 0.28 mm rechts,  2.64 mm hoch
Streuwert: 10.97,  horizontal: 10.58,  vertikal: 11.35
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Serie 1: 98 (102.3)

9.9 10.6* 9.6 10.0 10.8*

10.3 10.0 10.5 10.0 10.6*

beste Teiler: 382.8 (5.), 663.8 (10.), 719.2 (2.)
Trefferlage: 0.56 mm rechts,  2.48 mm hoch
Streuwert: 11.93,  horizontal: 13.40,  vertikal: 10.24

11

12

13

14

1516

17

18

19

20

Serie 2: 100 (104.1)

10.4 10.2 10.4 10.0 10.8*

10.8* 10.3 10.2 10.1 10.9*

beste Teiler: 77.2 (20.), 386.5 (15.), 391.3 (16.)
Trefferlage: 3.74 mm rechts,  0.69 mm hoch
Streuwert: 8.98,  horizontal: 6.68,  vertikal: 10.80
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Serie 3: 99 (103.5)

10.4 10.4 10.1 10.4 10.3

10.3 10.5 10.6* 10.6* 9.9

beste Teiler: 623.1 (28.), 641.7 (29.), 915.1 (27.)
Trefferlage: 0.86 mm rechts,  5.18 mm hoch
Streuwert: 8.77,  horizontal: 7.44,  vertikal: 9.92
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Serie 4: 96 (100.6)

9.3 10.5 9.7 10.1 9.5

10.0 10.5 10.6* 9.9 10.5

beste Teiler: 687.9 (38.), 900.6 (32.), 973.7 (40.)
Trefferlage: 4.05 mm links,  2.23 mm hoch
Streuwert: 14.10,  horizontal: 13.07,  vertikal: 15.06
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Schneider,, Georg #70236082 SG_Zirl / SG Zirl 4
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Ergebnis: 384 (402.7)
Serien: 93 98 95 98
Zähler: 25 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 8
Weiteste: 4115 (9.), 3433 (34.), 3381 (17.)
beste Teiler: 249.9 (20.), 263.3 (39.), 275.2 (40.)
Trefferlage: 5.99 mm rechts,  2.01 mm hoch
Streuwert: 13.61,  horizontal: 11.57,  vertikal: 15.38
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Serie 1: 93 (98.1)

9.8 10.3 10.3 9.7 9.9

9.3 9.8 10.1 8.8 10.1

beste Teiler: 1257.0 (3.), 1276.2 (2.), 1659.2 (8.)
Trefferlage: 11.29 mm rechts,  4.68 mm hoch
Streuwert: 15.36,  horizontal: 14.47,  vertikal: 16.21
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Serie 2: 98 (102.0)

10.3 10.0 10.4 9.6 10.4

10.6* 9.2 10.6* 10.1 10.8*

beste Teiler: 249.9 (20.), 651.0 (16.), 670.5 (18.)
Trefferlage: 4.54 mm rechts,  0.57 mm tief
Streuwert: 12.66,  horizontal: 9.44,  vertikal: 15.22
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Serie 3: 95 (100.2)

9.7 10.7* 10.6* 10.4 9.6

9.4 10.1 9.9 9.2 10.6

beste Teiler: 514.4 (22.), 647.3 (23.), 804.4 (30.)
Trefferlage: 5.83 mm rechts,  2.75 mm tief
Streuwert: 14.91,  horizontal: 13.17,  vertikal: 16.46
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Serie 4: 98 (102.4)

10.3 9.9 10.1 9.1 10.7*

10.2 10.4 10.1 10.8* 10.8*

beste Teiler: 263.3 (39.), 275.2 (40.), 489.2 (35.)
Trefferlage: 2.29 mm rechts,  6.69 mm hoch
Streuwert: 11.25,  horizontal: 7.69,  vertikal: 13.93
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Wiedenhofer,, Roman #70609204 SG_Lienz_SSV / SG Lienz SSV 1
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Ergebnis: 394 (413.9)
Serien: 99 98 99 98
Zähler: 34 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 13
Weiteste: 2692 (31.), 2568 (36.), 2481 (2.)
beste Teiler: 13.3 (11.), 240.5 (4.), 244.5 (32.)
Trefferlage: 3.39 mm links,  2.07 mm tief
Streuwert: 9.69,  horizontal: 9.06,  vertikal: 10.28
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Serie 1: 99 (104.0)

10.4 9.7 10.1 10.8* 10.2

10.5 10.5 10.7* 10.6* 10.5

beste Teiler: 240.5 (4.), 476.7 (8.), 748.8 (9.)
Trefferlage: 3.02 mm links,  4.38 mm hoch
Streuwert: 8.70,  horizontal: 9.60,  vertikal: 7.71
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Serie 2: 98 (103.3)

10.9* 9.9 10.5 10.3 10.7*

10.4 10.1 10.0 9.8 10.7*

beste Teiler: 13.3 (11.), 425.0 (15.), 468.7 (20.)
Trefferlage: 2.33 mm links,  6.34 mm tief
Streuwert: 9.44,  horizontal: 9.70,  vertikal: 9.18
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Serie 3: 99 (103.2)

10.5 9.7 10.3 10.4 10.0

10.7* 10.4 10.6* 10.2 10.4

beste Teiler: 508.0 (26.), 731.6 (28.), 887.7 (21.)
Trefferlage: 4.35 mm links,  7.50 mm tief
Streuwert: 8.39,  horizontal: 6.73,  vertikal: 9.78
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Serie 4: 98 (103.4)

9.6 10.8* 10.6* 10.7* 10.5

9.6 10.7* 10.0 10.1 10.8*

beste Teiler: 244.5 (32.), 348.9 (40.), 423.7 (37.)
Trefferlage: 3.85 mm links,  1.16 mm hoch
Streuwert: 10.71,  horizontal: 11.03,  vertikal: 10.38
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Ladner,, Max #70503036 SG_Kappl
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Ergebnis: 393 (408.9)
Serien: 99 99 97 98
Zähler: 33 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 8
Weiteste: 3316 (29.), 2760 (25.), 2687 (35.)
beste Teiler: 233.4 (30.), 408.2 (31.), 576.6 (36.)
Trefferlage: 1.81 mm links,  2.55 mm tief
Streuwert: 11.33,  horizontal: 9.91,  vertikal: 12.59
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Serie 1: 99 (102.6)

10.1 10.3 10.2 10.3 9.8

10.6* 10.1 10.1 10.6* 10.5

beste Teiler: 672.4 (6.), 710.8 (9.), 926.7 (10.)
Trefferlage: 0.46 mm rechts,  4.70 mm tief
Streuwert: 10.44,  horizontal: 10.07,  vertikal: 10.80
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Serie 2: 99 (101.5)

10.1 10.5 10.0 10.4 9.9

10.0 10.2 10.2 10.1 10.1

beste Teiler: 961.0 (12.), 1040.1 (14.), 1435.1 (18.)
Trefferlage: 1.67 mm rechts,  0.43 mm tief
Streuwert: 12.21,  horizontal: 11.34,  vertikal: 13.02
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Serie 3: 97 (101.7)

10.2 10.2 10.4 9.8 9.5

10.6* 10.7* 10.3 9.2 10.8*

beste Teiler: 233.4 (30.), 604.0 (27.), 640.6 (26.)
Trefferlage: 0.42 mm links,  4.76 mm tief
Streuwert: 13.02,  horizontal: 8.93,  vertikal: 16.11
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Serie 4: 98 (103.1)

10.7* 10.7* 10.3 9.7 9.6

10.7* 10.5 10.6 10.0 10.3

beste Teiler: 408.2 (31.), 576.6 (36.), 602.0 (32.)
Trefferlage: 8.96 mm links,  0.33 mm tief
Streuwert: 8.87,  horizontal: 6.14,  vertikal: 10.95
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Ritter,, Lorenz #70312065 SG_Sportschützen_St._Johann
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Ergebnis: 393 (407.0)
Serien: 100 96 98 99
Zähler: 33 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 5
Weiteste: 2828 (22.), 2716 (32.), 2540 (14.)
beste Teiler: 67.1 (3.), 284.7 (40.), 395.0 (34.)
Trefferlage: 5.48 mm links,  3.14 mm tief
Streuwert: 11.12,  horizontal: 10.40,  vertikal: 11.80
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Serie 1: 100 (102.8)

10.4 10.0 10.9* 10.2 10.7*

10.1 10.0 10.0 10.4 10.1

beste Teiler: 67.1 (3.), 501.2 (5.), 1109.6 (9.)
Trefferlage: 5.67 mm links,  4.12 mm tief
Streuwert: 9.67,  horizontal: 9.88,  vertikal: 9.45
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Serie 2: 96 (99.9)

10.1 9.8 10.1 9.7 9.7

9.9 10.1 10.0 10.1 10.4

beste Teiler: 1122.8 (20.), 1657.8 (17.), 1695.7 (11.)
Trefferlage: 5.04 mm links,  4.67 mm tief
Streuwert: 13.76,  horizontal: 11.58,  vertikal: 15.64
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Serie 3: 98 (101.1)

10.5 9.5 10.4 9.9 10.1

10.2 10.1 10.1 10.0 10.3

beste Teiler: 956.3 (21.), 1016.2 (23.), 1335.6 (30.)
Trefferlage: 7.34 mm links,  3.05 mm tief
Streuwert: 11.65,  horizontal: 10.86,  vertikal: 12.39
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Serie 4: 99 (103.2)

10.2 9.6 10.0 10.8* 10.2

10.6* 10.5 10.2 10.3 10.8*

beste Teiler: 284.7 (40.), 395.0 (34.), 666.6 (36.)
Trefferlage: 3.85 mm links,  0.71 mm tief
Streuwert: 10.43,  horizontal: 10.56,  vertikal: 10.29
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