
LP 40 − Wertung − Senioren_2m StartNr: 1
StandNr: 107 3. Oktober 2021  10:01

Auer,, Siegmund #70425172 SG_Wörgl / SG Wörgl 1
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Ergebnis: 370 (388.4)
Serien: 91 96 93 90
Zähler: 20 13 5 1 1 0 0 0 0 0
Innenzehner: 9
Weiteste: 3611 (8.), 2669 (4.), 1922 (12.)
beste Teiler: 98.0 (7.), 129.5 (28.), 255.3 (3.)
Trefferlage: 0.18 mm rechts,  0.60 mm tief
Streuwert: 8.70,  horizontal: 9.69,  vertikal: 7.59
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Serie 1:

  10.4 *    9.5   10.6 *    7.6   10.2

   9.3   10.8 *    6.4   10.4 *   10.2

beste Teiler: 98.0 (7.), 255.3 (3.), 463.7 (9.)
Trefferlage: 2.17 mm rechts,  0.31 mm hoch
Streuwert: 11.58,  horizontal: 14.10,  vertikal: 8.32
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Serie 2:

  10.2    8.5   10.2    9.9   10.0

  10.5 *    9.8   10.1   10.1   10.0

beste Teiler: 376.8 (16.), 614.4 (11.), 637.2 (13.)
Trefferlage: 0.12 mm links,  0.99 mm tief
Streuwert: 6.75,  horizontal: 5.78,  vertikal: 7.61
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Serie 3:

  10.3    8.6   10.5 *    9.7    9.8

   8.7    9.0   10.8 *   10.4 *   10.3

beste Teiler: 129.5 (28.), 372.5 (23.), 416.1 (29.)
Trefferlage: 3.32 mm links,  0.87 mm tief
Streuwert: 7.72,  horizontal: 7.92,  vertikal: 7.52
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Serie 4:

   9.6   10.4 *    8.6    8.9    9.9

   9.8    9.2    9.6   10.3    9.3

beste Teiler: 412.8 (32.), 483.9 (39.), 837.6 (35.)
Trefferlage: 2.00 mm rechts,  0.86 mm tief
Streuwert: 8.78,  horizontal: 9.47,  vertikal: 8.04
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Achrainer,, Johann #70409007 SG_Kirchbichl
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Ergebnis: 362 (378.6)
Serien: 90 90 92 90
Zähler: 14 19 3 3 1 0 0 0 0 0
Innenzehner: 6
Weiteste: 3259 (11.), 3038 (23.), 2840 (34.)
beste Teiler: 280.7 (14.), 296.6 (10.), 311.0 (38.)
Trefferlage: 4.39 mm rechts,  0.70 mm hoch
Streuwert: 9.46,  horizontal: 10.48,  vertikal: 8.32
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Serie 1:

   9.6    9.4    8.0    7.8   10.3

   9.4   10.0    9.6    9.4   10.6 *

beste Teiler: 296.6 (10.), 515.0 (5.), 749.4 (7.)
Trefferlage: 3.71 mm rechts,  0.48 mm hoch
Streuwert: 10.05,  horizontal: 11.96,  vertikal: 7.66
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Serie 2:

   6.9    9.9   10.1   10.6 *    9.5

  10.0    8.7    9.9    9.5   10.2

beste Teiler: 280.7 (14.), 628.5 (20.), 644.0 (13.)
Trefferlage: 1.53 mm rechts,  1.40 mm tief
Streuwert: 10.25,  horizontal: 7.16,  vertikal: 12.60
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Serie 3:

  10.4 *   10.0    7.2   10.3    9.6

  10.4 *    9.6    9.3    9.2    9.5

beste Teiler: 436.9 (26.), 449.3 (21.), 522.1 (24.)
Trefferlage: 4.31 mm rechts,  2.52 mm hoch
Streuwert: 9.25,  horizontal: 10.87,  vertikal: 7.27
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Serie 4:

   9.0   10.1    8.9    7.4   10.4 *

   9.1    9.2   10.6 *    9.9    9.1

beste Teiler: 311.0 (38.), 415.4 (35.), 649.6 (32.)
Trefferlage: 8.04 mm rechts,  1.22 mm hoch
Streuwert: 8.92,  horizontal: 11.77,  vertikal: 4.53
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Nössing,, Sebastian #70212005 SG_Innsbrucker−HG
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Ergebnis: 354 (373.3)
Serien: 87 90 86 91
Zähler: 8 24 4 2 2 0 0 0 0 0
Innenzehner: 3
Weiteste: 3933 (20.), 3793 (26.), 2849 (22.)
beste Teiler: 176.6 (17.), 202.8 (39.), 319.3 (14.)
Trefferlage: 1.75 mm rechts,  0.94 mm hoch
Streuwert: 10.82,  horizontal: 10.63,  vertikal: 11.00
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Serie 1:

   9.5    8.8    9.0    9.3    8.9

   9.4    8.6    9.8    9.8    9.7

beste Teiler: 901.4 (9.), 902.8 (8.), 965.3 (10.)
Trefferlage: 1.92 mm links,  0.26 mm tief
Streuwert: 10.17,  horizontal: 11.17,  vertikal: 9.07
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   9.2    9.8    9.0   10.6 *    9.9

   9.0   10.7 *   10.1    9.8    6.0

beste Teiler: 176.6 (17.), 319.3 (14.), 711.6 (18.)
Trefferlage: 1.56 mm links,  1.42 mm hoch
Streuwert: 11.76,  horizontal: 9.30,  vertikal: 13.78
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Serie 3:

   9.3    7.4   10.0    9.5    9.2

   6.2    9.5   10.1    7.7   10.2

beste Teiler: 637.6 (30.), 701.4 (28.), 739.5 (23.)
Trefferlage: 7.50 mm rechts,  5.16 mm hoch
Streuwert: 12.71,  horizontal: 12.50,  vertikal: 12.90
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Serie 4:

   9.7   10.3    9.9    9.2    9.1

   9.8    8.9    9.8   10.7 *    9.9

beste Teiler: 202.8 (39.), 559.7 (32.), 817.9 (33.)
Trefferlage: 2.99 mm rechts,  2.53 mm tief
Streuwert: 7.31,  horizontal: 7.50,  vertikal: 7.13
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Patka,, Walter #70407014 SG_Ebbser_Schützen
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Ergebnis: 329 (348.1)
Serien: 88 80 79 82
Zähler: 7 15 5 7 5 1 0 0 0 0
Innenzehner: 1
Weiteste: 4080 (35.), 3803 (20.), 3783 (27.)
beste Teiler: 229.9 (38.), 566.2 (16.), 585.5 (40.)
Trefferlage: 4.36 mm rechts,  5.59 mm hoch
Streuwert: 14.02,  horizontal: 13.93,  vertikal: 14.12
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Serie 1:

   9.2    8.3    6.9    9.8    9.2

   9.6   10.0   10.1    9.5    9.6

beste Teiler: 661.1 (8.), 794.5 (7.), 935.4 (4.)
Trefferlage: 4.45 mm rechts,  5.01 mm hoch
Streuwert: 10.60,  horizontal: 11.11,  vertikal: 10.06
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Serie 2:

  10.0    7.6    7.4    9.7    7.7

  10.2    7.1    7.8   10.0    6.2

beste Teiler: 566.2 (16.), 754.5 (19.), 798.1 (11.)
Trefferlage: 10.09 mm rechts,  10.84 mm hoch
Streuwert: 13.46,  horizontal: 13.73,  vertikal: 13.18
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Serie 3:

   6.6    6.6    8.0    9.9    9.2

   9.6    6.2    8.8    9.2    9.9

beste Teiler: 806.3 (24.), 818.4 (30.), 1098.3 (26.)
Trefferlage: 1.51 mm rechts,  0.36 mm hoch
Streuwert: 17.15,  horizontal: 19.74,  vertikal: 14.08
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Serie 4:

   9.8    9.3    9.6    8.9    5.9

   8.5    7.4   10.7 *    7.9   10.2

beste Teiler: 229.9 (38.), 585.5 (40.), 882.2 (31.)
Trefferlage: 1.40 mm rechts,  6.13 mm hoch
Streuwert: 14.36,  horizontal: 9.16,  vertikal: 18.13
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Voglbauer,, Franz #70203004 SG_ASG−Ibk
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Ergebnis: 349 (365.0)
Serien: 90 89 83 87
Zähler: 12 13 10 2 3 0 0 0 0 0
Innenzehner: 3
Weiteste: 3685 (1.), 3464 (18.), 3221 (34.)
beste Teiler: 266.2 (30.), 287.2 (3.), 401.9 (19.)
Trefferlage: 4.49 mm links,  1.55 mm hoch
Streuwert: 11.57,  horizontal: 10.85,  vertikal: 12.25
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Serie 1:

   6.3    9.9   10.6 *    9.4    8.7

   9.5    9.6   10.0   10.0   10.3

beste Teiler: 287.2 (3.), 549.4 (10.), 721.8 (9.)
Trefferlage: 4.89 mm links,  3.56 mm hoch
Streuwert: 10.38,  horizontal: 8.69,  vertikal: 11.82
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Serie 2:

  10.1    9.3   10.2    8.2   10.2

  10.1    7.5    6.6   10.4 *    9.0

beste Teiler: 401.9 (19.), 576.1 (13.), 632.8 (15.)
Trefferlage: 2.37 mm links,  4.29 mm hoch
Streuwert: 12.51,  horizontal: 14.59,  vertikal: 10.00

21

22

23
24

25

26

27

28

29

30

Serie 3:

   8.4    8.8    8.7    8.5    8.3

   9.9    8.6    7.8    9.0   10.6 *

beste Teiler: 266.2 (30.), 878.5 (26.), 1549.3 (29.)
Trefferlage: 8.97 mm links,  2.71 mm hoch
Streuwert: 11.36,  horizontal: 4.33,  vertikal: 15.47
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Serie 4:

   9.0    9.3   10.0    6.9    9.8

   8.8   10.0    8.6    9.1    9.0

beste Teiler: 749.6 (33.), 758.6 (37.), 915.2 (35.)
Trefferlage: 1.73 mm links,  4.33 mm tief
Streuwert: 11.94,  horizontal: 12.94,  vertikal: 10.85
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Müller,, Erich #70234034 SG_Völs
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Ergebnis: 353 (370.0)
Serien: 87 87 88 91
Zähler: 8 19 11 2 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 2
Weiteste: 2939 (4.), 2732 (10.), 2317 (25.)
beste Teiler: 236.6 (16.), 445.6 (6.), 509.8 (9.)
Trefferlage: 4.11 mm links,  0.07 mm tief
Streuwert: 10.28,  horizontal: 9.63,  vertikal: 10.90
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10 Serie 1:

   8.9    9.3    9.1    7.3    9.6

  10.4 *    9.3    9.5   10.3    7.5

beste Teiler: 445.6 (6.), 509.8 (9.), 1082.8 (5.)
Trefferlage: 4.71 mm links,  5.14 mm hoch
Streuwert: 11.18,  horizontal: 7.18,  vertikal: 14.09
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Serie 2:

   8.8    8.6    8.2    8.5    9.1

  10.7 *    9.5    9.4    9.3    9.7

beste Teiler: 236.6 (16.), 994.9 (20.), 1142.3 (17.)
Trefferlage: 1.80 mm links,  1.30 mm tief
Streuwert: 11.26,  horizontal: 11.22,  vertikal: 11.30
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Serie 3:

   9.2    8.8    9.7    8.9    8.1

  10.2    9.0    9.1    9.5    9.9

beste Teiler: 607.4 (26.), 876.2 (30.), 1035.3 (23.)
Trefferlage: 7.13 mm links,  1.21 mm tief
Streuwert: 9.45,  horizontal: 10.16,  vertikal: 8.68
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Serie 4:

   8.8    9.7    9.9   10.0   10.0

  10.2   10.1    8.1    9.0    8.8

beste Teiler: 569.6 (36.), 676.9 (37.), 738.0 (35.)
Trefferlage: 2.80 mm links,  2.92 mm tief
Streuwert: 9.30,  horizontal: 10.12,  vertikal: 8.40
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