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Kaspar, Sonja #70817221 T − SG Mieming

Ergebnis: 344 (364.7)
Serien: 77 93 86 88
Zähler: 9 18 5 5 2 1 0 0 0 0 0
Innenzehner: 2
Weiteste: 10163 (3.), 8503 (4.), 7764 (5.)
beste Teiler: 547.1 (12.), 705.6 (11.), 1158.8 (7.)
Trefferlage: 7.65 mm rechts,  1.26 mm tief
Streuwert: 28.73,  horizontal: 34.23,  vertikal: 21.89

Serie 1: 77 (81.7)

9.4 10.3 5.3 6.3 6.7

7.9 10.4 7.3 9.2 8.9

beste Teiler: 1158.8 (7.), 1378.4 (2.), 3057.6 (1.)
Trefferlage: 5.17 mm rechts,  4.94 mm tief
Streuwert: 43.93,  horizontal: 57.60,  vertikal: 23.25

Serie 2: 93 (97.7)

10.6* 10.7* 9.9 9.5 10.3

9.6 9.2 9.3 10.0 8.6

beste Teiler: 547.1 (12.), 705.6 (11.), 1397.7 (15.)
Trefferlage: 13.91 mm rechts,  6.25 mm hoch
Streuwert: 15.40,  horizontal: 17.40,  vertikal: 13.10

Serie 3: 86 (92.1)

9.5 9.5 8.3 8.9 9.8

7.7 9.8 9.7 8.5 10.4

beste Teiler: 1164.8 (30.), 2366.0 (27.), 2376.7 (25.)
Trefferlage: 8.42 mm rechts,  2.59 mm tief
Streuwert: 25.96,  horizontal: 26.65,  vertikal: 25.26

Serie 4: 88 (93.2)

9.9 9.3 9.1 9.8 9.7

7.9 7.6 9.6 10.0 10.3

beste Teiler: 1276.0 (40.), 1966.3 (39.), 2136.6 (31.)
Trefferlage: 3.11 mm rechts,  3.77 mm tief
Streuwert: 25.59,  horizontal: 25.91,  vertikal: 25.27
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Juriga, Nadja #70817222 S − SG Hallein
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Ergebnis: 368 (388.5)
Serien: 94 89 93 92
Zähler: 15 19 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 1
Weiteste: 5572 (29.), 4870 (22.), 4265 (20.)
beste Teiler: 656.2 (21.), 784.0 (24.), 795.4 (26.)
Trefferlage: 6.28 mm rechts,  1.74 mm hoch
Streuwert: 18.54,  horizontal: 14.30,  vertikal: 21.98
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Serie 1: 94 (98.7)

9.0 9.8 9.9 8.9 10.4

9.9 10.2 10.1 10.4 10.1

beste Teiler: 1041.2 (9.), 1117.9 (5.), 1500.0 (7.)
Trefferlage: 1.57 mm rechts,  14.15 mm hoch
Streuwert: 13.51,  horizontal: 13.35,  vertikal: 13.66
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Serie 2: 89 (95.7)

9.6 9.5 9.7 9.7 9.9

9.9 9.5 10.3 8.9 8.7

beste Teiler: 1378.9 (18.), 2048.8 (16.), 2135.6 (15.)
Trefferlage: 1.31 mm rechts,  8.97 mm tief
Streuwert: 19.72,  horizontal: 17.22,  vertikal: 21.94
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Serie 3: 93 (97.5)

10.6* 8.3 9.2 10.6 10.5

10.6 10.0 10.2 7.9 9.6

beste Teiler: 656.2 (21.), 784.0 (24.), 795.4 (26.)
Trefferlage: 11.19 mm rechts,  3.82 mm hoch
Streuwert: 19.34,  horizontal: 15.53,  vertikal: 22.51
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Serie 4: 92 (96.6)

9.5 9.7 9.7 9.7 10.5

10.3 9.1 10.2 9.2 8.7

beste Teiler: 900.8 (35.), 1319.7 (36.), 1514.6 (38.)
Trefferlage: 11.06 mm rechts,  2.02 mm tief
Streuwert: 18.25,  horizontal: 8.14,  vertikal: 24.49
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Klaus, Ulrike #70817223 T − SG Landeck

Ergebnis: 347 (362.9)
Serien: 84 87 90 86
Zähler: 7 18 13 0 1 1 0 0 0 0 0
Innenzehner: 0
Weiteste: 9170 (31.), 8782 (2.), 5377 (18.)
beste Teiler: 805.5 (33.), 939.0 (29.), 1219.0 (12.)
Trefferlage: 10.10 mm rechts,  4.98 mm hoch
Streuwert: 27.30,  horizontal: 32.41,  vertikal: 20.98

Serie 1: 84 (88.5)

8.1 6.1 8.8 8.6 8.4

10.3 9.7 9.8 9.6 9.1

beste Teiler: 1314.2 (6.), 2334.4 (8.), 2403.8 (7.)
Trefferlage: 12.10 mm rechts,  2.21 mm hoch
Streuwert: 31.58,  horizontal: 38.52,  vertikal: 22.61

Serie 2: 87 (90.3)

9.3 10.3 9.6 9.2 10.3

8.2 8.3 8.0 8.3 8.8

beste Teiler: 1219.0 (12.), 1378.0 (15.), 2656.8 (13.)
Trefferlage: 14.25 mm rechts,  5.84 mm hoch
Streuwert: 26.61,  horizontal: 30.13,  vertikal: 22.55

Serie 3: 90 (94.2)

10.0 9.5 9.5 10.1 8.3

9.4 8.7 8.3 10.5 9.9

beste Teiler: 939.0 (29.), 1625.7 (24.), 2025.6 (21.)
Trefferlage: 0.36 mm rechts,  0.87 mm hoch
Streuwert: 24.13,  horizontal: 27.40,  vertikal: 20.34

Serie 4: 86 (89.9)

5.9 9.2 10.6 9.5 9.4

9.5 9.5 8.2 9.0 9.1

beste Teiler: 805.5 (33.), 2775.0 (37.), 2834.9 (36.)
Trefferlage: 13.69 mm rechts,  11.01 mm hoch
Streuwert: 28.91,  horizontal: 35.59,  vertikal: 20.13
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Grabensberger, Anita #70817210 K − SV St.Veit/Glan

Ergebnis: 353 (371.6)
Serien: 91 87 88 87
Zähler: 15 10 10 3 2 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 4
Weiteste: 7494 (17.), 7401 (27.), 7241 (31.)
beste Teiler: 205.6 (9.), 334.6 (7.), 666.8 (29.)
Trefferlage: 10.56 mm links,  2.56 mm hoch
Streuwert: 25.22,  horizontal: 26.96,  vertikal: 23.35

Serie 1: 91 (96.1)

10.1 10.0 7.6 10.5 8.9

10.2 10.8* 8.8 10.8* 8.4

beste Teiler: 205.6 (9.), 334.6 (7.), 856.2 (4.)
Trefferlage: 17.73 mm links,  9.80 mm hoch
Streuwert: 18.32,  horizontal: 21.67,  vertikal: 14.21

Serie 2: 87 (91.8)

8.9 9.0 8.7 9.9 9.0

10.2 6.8 8.5 10.2 10.6*

beste Teiler: 713.5 (20.), 1487.3 (19.), 1586.0 (16.)
Trefferlage: 14.21 mm links,  3.57 mm hoch
Streuwert: 26.31,  horizontal: 25.31,  vertikal: 27.28

Serie 3: 88 (93.3)

10.6 9.9 10.1 10.0 8.6

8.6 6.9 8.6 10.6* 9.4

beste Teiler: 666.8 (29.), 800.4 (21.), 1635.6 (23.)
Trefferlage: 8.12 mm links,  2.92 mm hoch
Streuwert: 26.43,  horizontal: 34.29,  vertikal: 14.89

Serie 4: 87 (90.4)

7.0 10.1 9.7 7.7 9.4

8.3 9.2 10.1 9.4 9.5

beste Teiler: 1656.2 (38.), 1803.8 (32.), 2523.0 (33.)
Trefferlage: 2.17 mm links,  6.05 mm tief
Streuwert: 29.66,  horizontal: 26.59,  vertikal: 32.44
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Chamson, Martina #70225066 T − SG Wattens

Ergebnis: 351 (367.2)
Serien: 93 83 88 87
Zähler: 12 12 11 5 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 2
Weiteste: 7207 (15.), 6821 (40.), 5797 (36.)
beste Teiler: 347.5 (9.), 535.3 (35.), 1159.2 (31.)
Trefferlage: 2.96 mm links,  6.42 mm tief
Streuwert: 26.63,  horizontal: 27.37,  vertikal: 25.87

Serie 1: 93 (96.9)

10.4 8.4 9.4 10.3 8.7

9.0 10.3 9.5 10.8* 10.1

beste Teiler: 347.5 (9.), 1186.4 (1.), 1238.9 (7.)
Trefferlage: 2.24 mm links,  7.74 mm tief
Streuwert: 20.14,  horizontal: 17.43,  vertikal: 22.52

Serie 2: 83 (86.4)

9.2 8.2 9.8 8.1 7.0

8.2 10.2 7.8 7.9 10.0

beste Teiler: 1514.4 (17.), 1926.7 (20.), 2333.2 (13.)
Trefferlage: 11.28 mm rechts,  16.84 mm tief
Streuwert: 31.44,  horizontal: 25.52,  vertikal: 36.41

Serie 3: 88 (92.1)

8.1 10.0 9.1 9.8 8.6

10.1 9.6 9.6 8.5 8.7

beste Teiler: 1636.1 (26.), 1951.4 (22.), 2358.0 (24.)
Trefferlage: 3.58 mm rechts,  8.54 mm tief
Streuwert: 25.41,  horizontal: 30.59,  vertikal: 18.86

Serie 4: 87 (91.8)

10.4 9.7 8.4 9.8 10.7*

7.8 9.0 8.7 10.1 7.2

beste Teiler: 535.3 (35.), 1159.2 (31.), 1749.4 (39.)
Trefferlage: 24.51 mm links,  7.41 mm hoch
Streuwert: 21.64,  horizontal: 23.77,  vertikal: 19.29
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